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1. Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Installation und den Betrieb des x-cen-
ter® x40 Reglers.

Diese Anleitung ist Bestandteil der Anlage und muss wahrend der Le-
bensdauer des Produkts aufbewahrt werden. Geben Sie die Anleitung
jedem nachfolgenden Besitzer, Betreiber oder Bediener weiter.

Diese Anleitung muss in unmittelbarer Nahe der Anlage aufbewahrt
werden und dem Bedien-, Wartungs- und Servicepersonal jederzeit zu-
ganglich gemacht werden. Vor Gebrauch und vor Beginn aller Arbeiten
muss die Anleitung sorgfaltig gelesen und verstanden werden.
Grundvoraussetzung fiir sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller ange-
gebenen Sicherheits- und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.
Dariiber hinaus gelten die ortlichen Unfallverhiitungsvorschriften.
Diese Anleitung ist giiltig fiir die Software-Version 1.5, bei anderen Ver-
sionen auf ihrem Gerat kann es zu Abweichungen kommen.

n Information

Anderungen an technischen Details und Spezifikationen sind vorbe-

halten.

1.1. Verwendete Symbole

Signalworter und Symbole in Sicherheitshinweisen
Magliche Gefahrdungen sind im Text dieser Anleitung durch die folgen-
den Signalworter und Symbole gekennzeichnet:

Gefahr

Lebensgefahr!
= Steht flr eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Ver-
letzungen oder zum Tod fiihrt.

Warnung

Gefabhrliche Situation!
= Steht fiir eine moglicherweise gefahrliche Situation, die zu schwe-
ren Verletzungen oder zum Tod fihren kénnte.
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Zu dieser Anleitung

Hinweis

Sachschaden!

= Steht fir eine moglicherweise gefdhrliche Situation, die zu Sach-
schéaden fihren konnte.

ﬁ Information

Zusatzlicher Hinweis zum Verstandnis.

Symbole im Inhaltsverzeichnis
Im Inhaltsverzeichnis dieser Anleitung werden folgende Symbole ver-

wendet:

1.2. Zulassiger Gebrauch

Informationen fiir Nutzer/-innen.

Informationen oder Anweisungen fiir qualifiziertes
Fachpersonal.

Das Produkt darf nur so, wie in dieser Anleitung beschrieben, montiert,
installiert und betrieben werden. Alle Hinweise in dieser Anleitung und
die maximalen Einsatzgrenzen gemal den technischen Vorgaben sind
zu beachten.

Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemal§ und daher unzu-
lassig. Fiir daraus resultierende Schaden haftet alleine der Betreiber,
die Gewahrleistung durch den Hersteller erlischt.

Fuhren Sie ausschlieBlich solche Arbeiten an und mit dem Produkt
durch, die in dieser Anleitung beschrieben sind.

Eigenmachtige Veranderungen und Umbauten sind nicht erlaubt.

1.3. Mitgeltende Dokumente

Beachten Sie neben dieser Anleitung auch die entsprechenden Anlei-
tungen vorhandener oder mitgelieferter/vorgesehener Komponenten
und Anlagenteile.

Betriebsanleitung x-center® x40 Regler 3



Sicherheitshinweise

2. Sicherheitshinweise

= Eine sichere Nutzung ist nur bei vollstandiger Beachtung dieser An- = Die sicherheitstechnischen Einrichtungen sind anlagenspezifisch ge-

leitung gewahrleistet. maR den technischen Richtlinien auszulegen und einzubauen.
= Vor der Nutzung ist diese Anleitung zu lesen. = Die Heizungsanlage muss von qualifiziertem Fachpersonal ordnungs-
= Verhindern Sie Manipulationen durch Kinder oder unmundige Perso- gemaR installiert werden und entsprechend den Gesetzen, Verord-
nen. nungen und Normen in Betrieb genommen werden.

= Das Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dartiber sowie von Per- = Der elektrische Anschluss muss von qualifiziertem Fachpersonal ord-

sonen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fa- nungsgemaf durchgefiihrt werden.

higkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, = DIN VDE 0100 sowie Vorschriften der értlichen Energieversorgungs-

wenn sie beaufsichtigt oder beziiglich des sicheren Gebrauchs des unternehmen sind immer einzuhalten.

Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultierende Gefahren = Nehmen Sie keine Abdeckungen ab, es drohen Unfalle durch Strom-

verstehen. Kinder diirfen mit dem Gerat nicht spielen. Reinigung und schlag.
Benutzerwartung diirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefihrt werden.

3. Betrieb

3.1. Ubersicht der Bedienelemente
A Gefahr

Gefahr durch Beschadigung von Leitungen! Abb. 1: Bedieneinheit

Beschadigungen von Gas- oder Stromleitungen kénnen zu schweren

Verletzungen oder zum Tod fiihren.

= Priifen Sie vor Beginn der Arbeiten die Lage der Versorgungslei- |1
tungen fiir Strom, Gas und Wasser. ll
_
Der x-center® x40 Regler ist die zentrale Regel-/Steuereinheit fiir die Be-
reitstellung und Verteilung von Wéarmeenergie der x-change® dynamic _
—1,

Warmepumpe.

Neben diesen Grundfunktionen verfiigt der x-center® x40 Regler iiber
Statistikfunktionen zur graphischen Darstellung von verschiedenen
Werten (Temperaturen, Effizienz, Leistung usw.) iiber beliebige Zeitrau-

me.
Durch die sog. Szenenprogrammierung kénnen benutzerspezifisch Zeit-

programme oder andere Logikverkniipfungen erstellt werden. Die Re- 1 Touchdisplay

gelung ist fernwartungsfahig. Die Bedienung erfolgt durch das inte- 2 Leuchtbalken zur Statusanzeige

grierte Farb-Touchdisplay.

4 Betriebsanleitung x-center® x40 Regler
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3.2,

Display

Betrieb

Abb. 2: Startbildschirm

29.06.2018
11:04

| Standby seit

1 Aktuelles Datum und Uhrzeit 2 Aktueller Betriebszustand

3 Gemittelte AuRenlufttemperatur 4 Aktuell gewahlter Heizkreis

5 Weiterer Heizkreis 6 Abwesenheit

7 Anwesenheit 8 Manuelle Heizkreisanpassung (Parallelverschiebung)
9 Automatische Heizkreissteuerung 10 Manuelle Heizkreisabschaltung

1 Favoritenmend 12 Aktueller Betriebszustand

13 Dauer des aktuellen Betriebszustands 14 Display Seriennummer

15 Display Softwareversion 16 Meni "Statistik"

17 Meni "Einstellungen” 18 Men(i "Trinkwassererwarmung"

19 Menl "Zeitprogramme"

0312020 5
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Betrieb

3.2.1.  Statussymbole in der Kopfzeile

w

.2.2.  Heizkreissymbole

Symbol  Bedeutung

Symbol Bedeutung

Warmepumpe ausgeschaltet

Standbybetrieb

Heizbetrieb

Kiihlbetrieb

Trinkwassererwarmung

Abtauung aktiv

EVU-Sperre aktiv

Stérung

Sperr-/Kontrollzeit

Lufter im Flistermodus

Externer Warmeerzeuger 1-3 aktiv

Funktionsheizen aktiv

Sommerbetrieb

Aktiver Alarm

Aktive Warnung

OOEHS

[e)]

Betriebsanleitung x-center® x40 Regler

Mischkreis 1

Mischkreis 2

Statischer Heizkreis 3

ausgewahlter Heizkreis (fir diesen Heizkreis konnen die
Einstellungen im Startbildschirm geandert werden)

nicht ausgewahlter Heizkreis (fiir diesen Heizkreis kon-

_ogelele

nen die Einstellungen im Startbildschirm nicht geandert
werden. Um die Einstellungen im Startbildschirm zu an-
dern, muss der Heizkreis vorher ausgewahlt werden)

Heizkreis im Heizbetrieb

Heizkreis im Kiihlbetrieb

Heizkreis deaktiviert

L]

w

.2.3.  An-/Abwesenheitsanzeige

Symbol Bedeutung

Anwesend
= Normalbetreib

Abwesend
= Die Heizkreise und die Trinkwasser-

erwarmung werden gemal8 den hin-
terlegten Einstellungen abgesenkt

Information

Die Einstellung der An- und Abwesenheit ist Gber das Touchdisplay
durch Aktivierung des Mannchens in der An- oder Abwesenheitsposi-
tion mdglich. Bei Standardeinstellungen gilt die An- und Abwesenheit
fiir alle aktivierten Heizkreise und die Trinkwassererwarmung. Uber
die Zeitprogrammfunktion kann diese Funktion fir separate Heizkrei-
se oder die Trinkwassererwarmung deaktiviert werden.
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3.2.4. Betriebsart
Betriebsart Bedeutung
Auto Automatikbetrieb
= Der gewdhlte Heizkreis wird gemaR der eingestell-
ten Werte geregelt (nach Heiz- oder Kihlkurve,
Festwertregelung)
= Trinkwassererwarmung ist aktiv.
Aus Aus
= Die Heizkreissteuerung wird deaktiviert (Deaktivie-
rung des Heizbetriebs, Abschaltung der Heizkreis-
pumpen, SchlieBen der Mischer)
= Frostschutzfunktion ist aktiv
= Trinkwassererwarmung ist aktiv.
3.3. Statusanzeige

Der Leuchtbalken kann folgende Zustande darstellen:

Status Bedeutung

leuchtet griin Warmepumpe ist in Betrieb oder im Standby

leuchtet rot Stérung

Leuchtbalken istaus ~ Hauptschalter ist ausgeschaltet

Betrieb

Bedeutung

Eine Seite zurlick / nach oben

Eine Seite weiter / nach unten

Erweitertes Menii fiir Datenpunktfeld aufklappen

Erweitertes Menii fiir Datenpunktfeld schlieBen

Logging fiir Datenpunkt aktivieren

Statistik-Diagramm aufrufen

Einstellungen dndern

Einstellungen iibernehmen

3.4. Hauptschalter

Mit dem Hauptschalter lassen sich der Regler und alle externen Kompo-
nenten wie z. B. Umwalzpumpen oder Mischer abschalten. Die 400-V-
Versorgung des Verdichters wird dadurch nicht weggeschaltet.

Hinweis

Sachschaden!
Wenn der Hauptschalter ausgeschaltet ist, ist die Frostschutzfunktion
bzw. der Notbetrieb nicht aktiv.

3.5. Startbildschirm
3.5.1.  Navigation im Menii

In den verschiedenen Menis und Funktionsfenstern erscheinen folgen-
de Schaltflachen zur Navigation:

Symbol Bedeutung

Eine Mentiebene zuriick springen

Menii verlassen, ohne zu speichern

03/2020

Einstellungen I6schen

EEREEEEAR

w

.5.2.  Datenpunktinformationen

Die einzelnen Datenpunktfelder in den verschiedenen Meniis enthalten
neben den Datenpunktnamen, Anzeige- bzw. Einstellwerten weitere In-
formationen iiber deren Zustand. Diese Informationen werden am rech-
ten Rand des Datenpunktfeldes eingeblendet.

Symbol Bedeutung

Handwert aktiv

Datenlogging aktiv

Szene aktiv

Zeitprogramm aktiv

HCE ECH E°1 E=R

Betriebsanleitung x-center® x40 Regler 7



Betrieb

3.5.3. Menii ,Zeitprogramme”

Abb. 3: Startbildschirm -> ,Zeitprogramme”

Durch Driicken des Zeitprogramm- und Szenensteuerungs-Symbols

am Startbildschirm gelangen Sie in folgendes Untermenti:

Abb. 4: Menii ,Zeitprogramme”

Zeitprogramme und Szenensteuerung

x-change dynamic Solltemperatur TWE

x-change dynamic Energiemodus MK1

x-change dynamic Flistermodus aktivieren

x-change dynamic

TWE - Zirkulationspumpe

In diesem Mendi sind standardmaRig Zeitprogramme fiir unterschiedli-
che Trinkwasser-Solltemperaturen oder Heizkreis-Solltemperaturen hin-
terlegt. Neben diesen Funktionen kdnnen auch andere kundenspezifi-
sche Zeitprogramme oder Funktionen (Szenen) hinterlegt werden, wie
z.B. die Aktivierung des leiseren Liifterbetriebs (Flistermodus) wahrend
der Nachtzeiten oder die Steuerung einer Trinkwasser-Zirkulationspum-
pe.

Die Programmierung kundenspezifischer Zeitprogramme und Szenen
setzt spezielle Kenntnisse dieser Regelung voraus und ggf. erhohte Zu-
griffsberechtigungen. In diesem Falle ist die Szenenerstellung mit den
Installateur bzw. dem Kundendienst abzusprechen.

Nachfolgend sind die unterschiedlichen Einstellungsmaglichkeiten an-
hand der beiden hinterlegten Standardprogramme ,Solltemperatur
TWE" und ,Energiemodus Heizkreis/Mischerkreis” erklart.

3.5.3.1. Menii Solltemperatur Trinkwassererwarmung
Zeitprogramm -> Solltemperatur Trinkwassererwarmung

8 Betriebsanleitung x-center® x40 Regler

Abb. 5: Zeitprogramm fiir Trinkwasser-Erwarmung (1 von 2)

x-change dynamic: Solltemperatur TWE

Grundeinstellungen

Trinkwassererwarmung

Im Zeitprogramm ,, Solltemperatur TWE" sind standardmaRig die Grund-
einstellungen (hier 42 °Q), die erhohte Trinkwassererwarmung (hier
50 °C) sowie die Solltemperatur bei Abwesenheit (hier 35 °C) hinter-
legt. Als kundenspezifische Funktion ist im Beispiel zusatzlich eine Le-
gionellenschutzfunktion hinterlegt. Wahrend der Legionellenschutz-
funktion wird die Trinkwassertemperatur fiir die Dauer einer Stunde auf
60 °C erhoht.

Abb. 6: Zeitprogramm fiir Trinkwasser-Erwarmung (2 von 2)

x-change dynamic: Solltemperatur TWE

leﬁschutzfunktion

bei Abwesenheit

Die Ubersichtliche Darstellung der jeweils aktiven Zeitblocke ist in ei-
nem Zeitbalkendiagramm fiir eine komplette Woche dargestellt. Die
Trinkwasser-Solltemperatur bei Abwesenheit wird nicht durch einen
Zeitblock vorgegeben, sondern durch Verschieben des Mannchens auf
dem Startbildschirms aus dem Haus.

]

Die Reihenfolge der Funktionsfelder unterhalb des Zeitbalkendia-

gramms gibt die Priorisierung der jeweiligen Zeitblocke an:

Die Grundeinstellungen sind immer dann giiltig, wenn kein anderer
Zeitblock aktiv ist. Der Zeitblock Trinkwassererwarmung bestimmt die
Temperatur wahrend der in diesem Block vorgegebenen Zeiten und
iberlagert die Grundeinstellungen. Der Legionellenschutz (iberlagert
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sowohl die Grundeinstellungen als auch die Trinkwassererwarmung.
Die Funktion Abwesenheit steht am Ende der Funktionsfelder und iiber-
lagert somit alle anderen Zeitblocke.

Die jeweiligen Einstellungen (Sollwerte und Zeitbereich) der einzelnen
Zeitblocke konnen durch Driicken der einzelnen Symbole im Funktions-
feld vorgenommen werden.

Durch Driicken des Stiftsymbols E ist es mdglich, die einzelnen
Sollwerte abzuandern.

Durch Driicken des Zeitsymbols ist es maglich, die einzelnen
Zeiten, zu denen die Funktion oder der Sollwert aktiv ist, abzuandern.

Abb. 7: Bearbeitung von Zeitprogrammen -> Erstellung von Zeit-
blocken

armung

Durch die Auswahl mehrerer Tage am linken Rand des Zeitfensters, ist
es moglich fiir mehrere Tage gleichzeitig dieselben Zeitbldcke zu erstel-
len (z.B. von Montag -Freitag).

Zur Erstellung eines Zeitblocks muss das Stiftsymbol E gedriickt
werden und die gewlinschte Zeit eingestellt werden.

Abb. 8: Bearbeitung von Zeitprogrammen -> Einstellung der
Zeitblockdauer

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag

Von:

08 : 00 18 : 00

Zum nachtraglichen Bearbeiten oder Loschen eines oder mehrerer Zeit-
blocke mussen diese durch Driicken ausgewahlt werden. Die ausge-
wahlten schraffierten Zeitbldcke konnen mit Hilfe des

03/2020

Betrieb

Stiftsymbols E bearbeitet oder mit Hilfe
des Loschsymbols - komplett geldscht werden.

Abb. 9: Bearbeitung von Zeitprogrammen -> Loschen von Zeit-

blocken

m |

Trinkwassererwarmung

Nach dem Driicken des Zeitraumauswahl|-Symbols erscheint
ein Eingabefeld, in dem ein Zeitraum hinterlegt werden kann. Wahrend
dieses Zeitraums ist die ausgewahlte Funktion giiltig und die im Zeitbal-
kendiagramm hinterlegten Zeitblocke verlieren ihre Giiltigkeit.

Abb. 10: Bearbeitung von Zeitprogrammen -> Aktivierung iiber
eine langere Zeitspanne

«wassererwirmung

Von: i Bis: 7

01.03.20 0:00:00

01.01.20 0:00:00

Im Beispiel ist die Trinkwassererwarmung vom 01.01.2020 bis
01.03.2020 auf 50 °C aktiv. Die Grundeinstellungen, der Legionellen-
schutz sowie die Abwesenheitseinstellungen sind wahrend dessen inak-
tiv.

n Information

Auch die inaktiven Zeitprogramme werden in der Zeitprogramm-

Ubersicht angezeigt.

Betriebsanleitung x-center® x40 Regler 9



Betrieb

Das hier dargestellte Zeitsymbol enthalt neben den einzelnen

Funktionsfeldern auch Informationen dariiber, ob das Funktionsfeld
momentan aktiv ist und iiber die Art der Zeitprogramme:

= sich regelmaRig wiederholendes Wochenzeitprogramm oder

= einmaliges Datumzeitprogramm mit festgelegtem Zeitraum.
Folgende Anzeigen sind moglich:

Symbol Bedeutung

Wochenzeitprogramm eingestellt; nicht aktiv
Wochenzeitprogramm eingestellt; aktiv

Datumzeitprogramm eingestellt; nicht aktiv

Datumzeitprogramm eingestellt; aktiv

3.5.3.2. Menii Energiemodus Heizkreis/Mischerkreis
Zeitprogramm -> Energiemodus Heizkreis/Mischerkreis

Im Zeitprogramm Energiemodus MK sind die Standardzeitblocke
,Grundeinstellungen”, ,Heizen Normal”
.bei Abwesenheit” hinterlegt. Als kundenspezifische Funktion ist im

Beispiel der Energiemodus ,Heizen Komfort” hinterlegt.

sowie der Energiemodus bei

Die Priorisierung der einzelnen Heizmodi ist wieder durch die Reihenfol-
ge der Funktionsfelder vorgegeben. Der Heizmodus bei Abwesenheit
steht an letzter Stelle und iiberlagert alle anderen Heizmodi sobald Ab-
wesenheit eingestellt ist.

Abb. 12: Zeitprogramm fiir Energiemodus MK/HK (2 von 2)

x-change dynamic: Energiemodus MK1

-l g ic
Heizen Komfort Comfort

bei Abwesenheit Eco

Durch Driicken des Stiftsymbols E hinter der jeweiligen Funkti-
on, ist es maglich, die einzelnen Einstellungen abzuandern. Folgende
Einstellungen kénnen ausgewahlt werden:

Abb. 13: Bearbeitung von Zeitprogrammen -> Einstellen des
Energiemodus

Grundeinstellungen

off

Eco

Normmal

Comfort

Benutzerdefiniert

Abb. 11: Zeitprogramm fiir Energiemodus MK/HK (1 von 2)

x-change dynamic: Energ ydus MK1

Grundeinstellungen Eco

Heizen Normal Normal

1 von 2 v

10 Betriebsanleitung x-center® x40 Regler

Durch die Auswahl ,Off" ist der ausgewahlte Heiz- oder Mischerkreis
wahrend des aktiven Zeitblocks nicht in Betrieb. Durch die Auswahl des

|u

Energiemodus ,Eco”, ,Normal” oder ,Comfort” wird die aktuelle witte-
rungsgefiihrte Heiz- oder Mischerkreis-Solltemperatur entsprechend
der Auswahl abgesenkt (Eco), beibehalten (Normal) oder angehoben
(Comfort). Bei Auswahl ,Benutzerdefiniert” konnen kundenspezifische

Absenk- oder Aufheizwerte hinterlegt werden.

Die Absenk- und Aufheizwerte kdnnen unter folgendem Menii geandert
werden:

Einstellungen -> x-change dynamic -> Heizung -> Mischerkreis/Heiz-
kreis.
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3.5.4.  Trinkwassererwarmung

Betrieb

3.5.5.  Systemmenii

Abb. 14: Startbildschirm -> , Trinkwassererwarmung”

Abb. 16: Startbildschirm -> , Systemmeni”

Durch Driicken des TWE-Symbols gelangen Sie zu den Einstel-
lungen fiir die Trinkwassererwarmung.

Abb. 15: Menii , Trinkwassererwarmung”

Trinkwassererwarmung

= Trinkwassererwarmung
I aktuelle Isttemperatur

aktuelle Solltemperatur

Speicher einmal laden

Solltemp. fir Einmalladung

Im oberen Funktionsfeld , Trinkwassererwarmung” kann die TWE-Funk-
tion aktiviert oder deaktiviert werden. Darunter ist die aktuelle Isttem-
peratur und die aktuelle Solltemperatur des Trinkwassers aufgelistet.
Die aktuelle Solltemperatur ergibt sich aus dem aktiven Zeitblock im
Zeitprogramm. Das Zeitprogramm fiir den Trinkwasser Sollwert ist

direkt durch Driicken des Zeitsymbols zu erreichen (nahere
Beschreibung zum Zeitprogramm siehe » Men(i ,Zeitprogramme”, Sei-
te 8).

Das Mend fir Trinkwassererwdrmung bietet durch die Funktion “Spei-
cher einmal laden" die Maglichkeit, die Trinkwassertemperatur auch
iiber den aktuellen Sollwert zu erhéhen. Dabei wird durch Einschalten
der Funktion die Trinkwassertemperatur einmal bis zum Sollwert fiir
Einmalladung erhéht. Nach Erreichen des Sollwerts fiir Einmalladung
wird die Funktion automatisch zurlickgesetzt. Die geanderten Einstel-
lungen im Meni mussen durch das Hakchensymbol

v
- bestatigt werden, um Ubernommen zu werden.

03/2020

e
Durch Driicken des Einstellungssymbols gelangen Sie in das
Systemmend. Beschreibung des Meniis siehe » Kapitel 3.6, Seite 13.

3.5.6. Statistik

Abb. 17: Startbildschirm -> “Statistik"

Durch Driicken des Diagramm-Symbols gelangen Sie zu
einer Ubersichtlichen Darstellung der Warmepumpen-Statistik. In dieser
Darstellung werden folgende Grolien angezeigt:

= Warmemenge

= Strommenge
= Betriebsstunden
= Gemittelter COP

Betriebsanleitung x-center® x40 Regler "



Betrieb

Abb. 18: Menii "Statistik”

Warmepumpe

Statistik

13548

34903

170,7

Diese Grofen werden separat fiir den Gesamtbetrieb, den Heizbetrieb
und die Trinkwassererwarmung angezeigt. Die Warmemenge, Strom-
menge und die Betriebsstunden werden kumuliert Uber die bisherige
Warmepumpenbetriebszeit angezeigt. Der gemittelte COP ist ein gemit-
telter Wert Uber den Betriebszeitraum.

Neben den kumulierten Angaben werden auch die aktuellen Leistungen
angezeigt, falls die Warmepumpe aktiv ist.

Durch Driicken des Feldes Historie erscheint ein Diagramm, in dem der
bisherige COP-Verlauf dargestellt wird.

Abb. 19: COP-History Diagramm

x-change
dynamic

29.06.2017 -

30.06.2018

Im COP-Diagramm sind die COP-Verldufe fiir die Betriebsarten Heizen,
Trinkwassererwarmung und der Gesamt-COP-Verlauf dargestellt. Durch
Driicken der Felder T (Tag), W (Woche), M (Monat) oder J (Jahr) kann
man die COP-Verlaufe fir unterschiedliche Zeitspannen visualisieren.
Durch Driicken der Felder + oder — kann man den Zeitraum des Dia-
gramms verschieben.

Ja nachdem, welchen Zeitraum man fiir den COP-Verlauf darstellt, wer-
den die COP-Werte dementsprechend gemittelt:

= Stundenmittelung

= 6 Stundenmittelung

= Monatsmittelung.

Ist die Warmepumpe iber eine dieser Mittelungszeitraume nicht aktiv
oder einer der beiden Betriebsarten Heizen/TWE, so wird flr diesen
Zeitraum kein Wert angezeigt und der COP-Verlauf wird an dieser Stelle
unterbrochen.

12 Betriebsanleitung x-center® x40 Regler

3.5.7.  Loggingfunktion

Ahnlich der Historie-Diagramm-Darstellung des COP-Wertes ist es auch
maglich, verschiedene Datenpunkte mitloggen zu lassen und den ge-
mittelten Wert in einem Diagramm darstellen zu lassen. Diese Funktion
ist fir jeden Datenpunkt verfiigbar und kann durch Aufklappen des Da-
tenpunktmeniis aktiviert werden, wie beispielsweise fiir die Liifter-Ein-
trittstemperatur.

Abb. 20: Datenpunktmenii

x-change dynamic/Warmepumpe/Energiequelle

Lifter Eintrittstemparatur

Lifter Austrittstemperatur

AuBentemperatur
AuBentemperatur gemittelt 02°C
Deaktiviert

Flistermodus

Freigabe durch Ja
AuRan peratur

Der Aufruf der Logging Einstellungen erfolgt iiber das Datenpunktmenii

durch Driicken des Loggingfeldes n .

Abb. 21: Aktivierung der Loggingfunktion

Logging Einstellungen

Statistik flhren:

Die Anzeige der mitgeloggten Datenpunkte (“Statistik fihren") erfolgt
iiber das Datenpunktmenii durch Driicken des Diagrammfeldes

i |
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Abb. 22: Statistikdiagramm

Lifter Eintrittstemperatur

22.06.2017 - 23.06.2018

Neben dieser Aktivierung muss die Statistik-Loggingfunktion auch fiir
die Warmepumpe in der Gerdteverwaltung freigegeben sein. Sehen Sie
hierzu auch die Beschreibung der Gerateverwaltung im Kapitel » Unter-
menU Gerdteverwaltung, Seite 25.

3.6. Systemmenii

Im Systemmend sind alle Funktionen und Datenpunkte der Warmepum-
pe hinterlegt. Hier konnen allgemeine System-Einstellungen (z.B. Uhr-
zeit oder Display-Einstellungen) vorgenommen werden, sowie Einstel-
lungen an der Warmepumpe oder dem Heizungssystem.

Abb. 23: Startbildschirm -> , Systemmeni”

e
Durch Driicken des Symbols gelangen Sie in das Systemmend.
In diesem finden Sie Zugang zu folgenden weiteren Untermeniis:

Symbol Bedeutung

x-change dynamic

Aktive Alarme

@ System-Einstellungen
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Symbol Bedeutung

Statistik-Logging

Display

Login

Zugriffsherechtigung

o
H H ﬁ H
Ho

w

.6.1.  Menii x-change dynamic

Systemment -> x-change dynamic

Durch Driicken des Symbols E gelangen Sie in das Meni x-

change dynamic.
In diesem finden Sie Zugang zu folgenden weiteren Untermeniis:

Symbol Bedeutung

Warmepumpe

Heizung

Trinkwasser-Erwarmung

Externer Warmeerzeuger

BEEE

SO-Leistungszahler

Status

Information

3.6.1.1. Menii Warmepumpe
Systemmentu -> x-change dynamic -> Warmepumpe

Durch Driicken des Symbols E gelangen Sie in das Meni War-
mepumpe.
In diesem finden Sie Zugang zu folgenden weiteren Untermeniis:

Symbol Bedeutung

‘\ Energiequelle

"
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Betrieb

Symbol Bedeutung

Feld Bedeutung

@ Ladekreis

o

3.6.1.2. Untermenii Energiequelle
Systemmentu -> x-change dynamic -> Warmepumpe -> Energiequelle

Im Untermenii Energiequelle Bl sind folgende Anzeige- und Ein-
stellwerte zu finden:

Feld Bedeutung

Energiequellen Ein-  Eintrittstemperatur der Energiequelle (Luft,

trittstemperatur Wasser, Sole)

Energiequellen Aus-  Austrittstemperatur der Energiequelle (Luft,

trittstemperatur Wasser, Sole)

AuRentemperatur ~ Wert des Auentemperaturfiihlers
AuBentemperatur  Gemittelte AuBentemperatur fiir die Berech-
gemittelt nung der AuRentemperaturkurve

Flistermodus Zeigt an, ob der Flistermodus momentan aktiv

ist

Durchfluss Solekreis Durchflussanzeige des Solekreises

Min. Durchfluss So- Minimaler Grenzwert fir den Solekreis Durch-

lekreis Grenzwert  fluss. Fallt der Durchfluss unterhalb dieses
Werts, wird der Betrieb der Warmepumpe ge-

sperrt und eine Warnmeldung erscheint.

Eintrittstemperatur ~ Eintrittstemperatur der Energiequelle am War-

WT passives Kiihlen meiibertrager fiir passives Kiihlen

Grundwasser War-  Wert des Temperaturfihlers am Warme(bertra-
metauscher Eintritt- ger-Eintritt des Grundwassermoduls

stemperatur

Grundwasser War-  Wert des Temperaturfihlers am Warme(bertra-

metauscher Aus-  ger-Austritt des Grundwassermoduls

trittstemperatur

3.6.1.3. Untermenii Ladekreis
Systemment -> x-change dynamic -> Warmepumpe -> Ladekreis

Im Untermeni Ladekreis I sind folgende Anzeige- und Einstell-

werte zu finden:

WO passives Kiihlen Eintrittstemperatur des Ladekreis am Warme-

Eintrittstemperatur  (ibertrager fiir passives Kiihlen

3.6.1.4. Menii Heizung
Systemment -> x-change dynamic -> Heizung

Durch Drlicken des Symbols
zung.

gelangen Sie in das Men(i Hei-

In diesem finden Sie Zugang zu folgenden weiteren Untermeniis:

Symbol Bedeutung

Mischerkreis 1

Mischerkreis 2

Statischer Heizkries

Puffer

Information

Die Anzahl der angezeigten Heiz- und Mischkreise hangt von der An-
lagenkonfiguration ab und kann deshalb von dieser Anzeige abwei-
chen.

3.6.1.5. Menii Mischerkreis/Heizkreis
Systemmeni -> x-change dynamic -> Heizung -> Mischerkreis/Heiz-
kreis

Durch Driicken des Symbols “ gelangen Sie in das Menl Mi-
scherkreis/Heizkreis.
In diesem finden Sie Zugang zu folgenden weiteren Untermeniis:

Symbol Bedeutung

Werte und Einstellungen

Heizkurve MK/HK

]’

Feld Bedeutung

Riicklauftemperatur Riicklauftemperatur aus dem Pufferladekreis in
WP den Kondensator der Warmepumpe
Vorlauftemperatur  Vorlauftemperatur vom Kondensator der War-
WP mepumpe zur Pufferbeladung

Durchfluss WP Durchflussanzeige des Ladekreises

14 Betriebsanleitung x-center® x40 Regler

Kiihlkurve MK/HK
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3.6.1.6. Untermenii Werte und Einstellungen
Systemmeni -> x-change dynamic -> Heizung -> Mischerkreis/Heiz-

kreis -> Werte und Einstellungen

Im Untermen( Werte und Einstellungen u sind folgende Anzei-
ge- und Einstellwerte zu finden:

Betrieb

Feld

Bedeutung

Feld

Bedeutung

Bezeichnung MK/
HK

Hier kann man fir den jeweiligen Heizkreis eine
Bezeichnung hinterlegen (z.B. Erdgeschoss,
Wohnzimmer, etc.)

Betriebsart MK/HK

Mit dieser Einstellung kann fiir den Heizkreis die

Betriebsart gewahlt werden:

® Auto: Bei Betriebsart Auto erfolgt die Um-
schaltung Heizkreises vom Heiz-, Neutral- und
Kiihlbetrieb und umgekehrt automatisch. Die
Umschaltung ist von der mittleren AuRentem-
peratur Saison abhangig

® Aus: Bei Betriebsart Aus wird der Heizkreis
manuell auf deaktiviert

Status Pumpe MK/
HK

Zeigt den aktuellen Status des Heizkreises an

Sommerbetrieb MK/
HK

Hier wird angezeigt, ob der Sommerbetrieb aktiv
ist.

Betriebsmodus MK/
HK

Zeigt den aktuellen Betriebsmodus an (Heizen,
Kihlen, Aus)

Auswahl Heizmo-
dus MK/HK

Hier kann die Sollwertevorgabe des Heizkreises

vorgegeben werden:

= Heizkurve (Sollwertevorgabe in Abhdngigkeit
von der AuRentemperatur)

m Festwert (Sollwertvorgabe durch festen Soll-
wert)

= Aus

Konstanter Heizsoll-
wert MK/HK

Der Einstellwert gibt einen fixen Heizsollwert
des Heizkreises bei der Betriebsart Festwert vor.

Konstanter Kiihl-
sollwert MK/HK

Der Einstellwert gibt einen fixen Kihlsollwert
des Heizkreises bei der Betriebsart Festwert vor

Isttemperatur Vor-
lauf MK/HK

Anzeige der aktuellen Temperatur im Vorlauf
des Heizkreises. Bei ungemischtem Heizkreis

wird die Temperatur des Heizungs-Pufferspei-
chers angezeigt

Solltemperatur Vor-
lauf MK/HK

Hier wird die aktuelle Solltemperatur fiir den
Vorlauf des Heizkreises angezeigt. Der Sollwert
wird durch die witterungsgefiihrte Heizkurven-
regelung und dem hinterlegtem Zeitprogramm
vorgegeben.

Stellung Mischer
MK
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Zeigt die Stellung des Mischers an. Folgende Zu-
stande sind méglich:

® 0% (Mischer komplett geschlossen)
= 25%
= 50%
® 75%
= 100% (Mischer komplett gedffnet)

Energiemodus MK/
HK

Hier wird der aktuelle Energiemodus des Heiz-
kreises angezeigt. Der aktuelle Energiemodus
(Eco, Normal, Komfort, Benutzerdefiniert) wird
durch das Zeitprogramm des jeweiligen Heiz-
kreises vorgegeben

Parallelverschie-
bung Heizkurve
MK/HK

Durch die Einstellung der Parallelverschiebung
kann die aktuelle Heizkurve parallel verschoben
werden. D.h. die Soll-Temperaturen des Heiz-
kreises konnen manuell erhoht oder abgesenkt
werden. Diese konstante Parallelverschiebung
ist fir den kompletten AuBentemperaturbereich
der Heizkurve qiltig.

Sollwert Offset Be-
nutzerdefiniert MK/
HK

Dieser Einstellwert zeigt den Offset fiir den Ener-
giemodus Benutzerdefiniert zur ausgewahlten
Heizkurve an.

Sollwert Offset Eco
MK/HK

Dieser Einstellwert zeigt den Offset fiir den Ener-
giemodus Eco zur ausgewahlten Heizkurve an.

Sollwert Offset
Komfort MK/HK

Dieser Einstellwert zeigt den Offset fiir den Ener-
giemodus Komfort zur ausgewahlten Heizkurve
an.

Sollwert Offset Nor-
mal MK/HK

Dieser Einstellwert zeigt den Offset fir den Ener-
giemodus Normal zur ausgewahlten Heizkurve
an.

Sollwert Offset Be-
nutzerdefiniert MK /
HK Kiihlen

Dieser Einstellwert zeigt den Offset fir den Ener-
giemodus Benutzerdefiniert zur ausgewahlten
Kihlkurve an.

Sollwert Offset Eco
MK / HK Kiihlen

Dieser Einstellwert zeigt den Offset fiir den Ener-
giemodus Eco zur ausgewahlten Kihlkurve an.

Sollwert Offset
Komfort MK / HK
Kiihlen

Dieser Einstellwert zeigt den Offset fiir den Ener-
giemodus Komfort zur ausgewahlten Kiihlkurve
an.

Sollwert Offset Nor-
mal MK / HK Kiihlen

Dieser Einstellwert zeigt den Offset fiir den Ener-
giemodus Normal zur ausgewahlten Kihlkurve
an.

Freigabe Optimie-
rung VL Temp. MK/
HK

in Verbindung mit x-center base. Zeigt die Frei-
gabe der bedarfsgefihrten Heizwasser-Rege-
lung an

Sollwert Offset Op-
timierung VL MK/
HK

in Verbindung mit x-center base. Zeigt den Ein-
fluss der bedarfsgefiihrten Heizwasser-Regelung
auf die aktuelle Heizkurve an
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3.6.1.7. Menii Heizkurve
Systemmeni -> x-change dynamic -> Heizung -> Mischerkreis/Heiz-
kreis -> Heizkurve

Im MenU Heizkurve - ist eine graphische Anzeige und Bedie-
nung der witterungsgefiihrten Heizkurve hinterlegt.

Abb. 24: Menii "Heizkurve"

Die gewiinschten Solltemperaturen fiir den Vorlauf des Mischerkreises/
Heizkreises konnen hier (iber einen AuRentemperaturbereich von
-20 °C bis +20 °C eingestellt werden.

Der Sollwertverlauf kann iber den kompletten AuRentemperaturbe-
reich Uber 9 Stiitzpunkte eingestellt werden. Um den Sollwert eines
Stlitzpunkts andern zu konnen, muss dieser durch Driicken markiert
werden. Der markierte Stitzpunkt kann entweder durch Verschiebung
des Punktes am Display geandert werden oder durch die Einstellpfeile
am rechten Bildschirmrand. Die aktuelle Auentemperatur und Vorlauf-
temperatur des markierten Stiitzpunkts wird am rechten oberen Rand
des Meniis angezeigt.

Ist eine Parallelverschiebung der Heizkurve aktiv, z.B. durch eine Ener-
giemodus-Einstellung, wird sowohl die Parallelverschiebung als auch
die eingestellte Heizkurve im Diagramm dargestellt.

Neben der Einstellung der einzelnen Stitzpunkte kdnnen vordefinierte
Heizkurven ausgewahlt werden. Die Auswahl erfolgt durch das Symbol

_ im linken unteren Menibereich. Hier kann eine von 40 ver-
schiedenen Heizkurvennummern ausgewahlt werden.

16 Betriebsanleitung x-center® x40 Regler

Abb. 25: Auswahl der Heizkurvennummer

Die verfiigharen Heizkurven sind in folgenden beiden Diagrammen ab-
gebildet.

Abb. 26: Heizkurven 1-20

o e e e e e
Ok MW s W oo

Heizwasser-Sollwert (°C)

HREUBABUDO N®E O

20—
=20 -15 -10 -5 ] " 10 15 20
AufRentemperatur (°C)

Abb. 27: Heizkurven 21-40

Heizwasser-Sollwert (°C)

20—
-20 -15 -10 ] o > 10 15 20
AuBentemperatur (°C)
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3.6.1.8. Menii Kiihlkurve
Systemmeni -> x-change dynamic -> Heizung -> Mischerkreis/Heiz-
kreis -> Kuhlkurve

Im Menu Kihlkurve - ist eine graphische Anzeige und Bedie-
nung der witterungsgefiihrten Kiihlkurve hinterlegt.

Abb. 28: Menii "Kiihlkurve"

Die gewiinschten Solltemperaturen fiir den Vorlauf des Mischerkreises/
Heizkreises konnen hier iber einen AuRentemperaturbereich von
+20 °C bis +40 °C eingestellt werden. Der Sollwertverlauf kann Gber

den kompletten AuRBentemperaturbereich iiber 5 Stiitzpunkte einge-
stellt werden. Um den Sollwert eines Stiitzpunkts andern zu konnen,
muss dieser durch Driicken markiert werden. Der markierte Stitzpunkt
kann entweder durch Verschiebung des Punktes am Display geandert
werden oder durch die Einstellpfeile am rechten Bildschirmrand. Die ak-
tuelle AuBentemperatur und Vorlauftemperatur des markierten Stitz-
punkts wird am rechten oberen Rand des Menlis angezeigt.

3.6.1.9. Untermenii Puffer
Systemment -> x-change dynamic -> Heizung -> Puffer

Im Untermenii Puffer sind folgende Anzeige- und Einstellwer-

te zu finden:

Feld Bedeutung

Isttemperatur Puf-
fer/HK

Anzeige der Temperatur im Heizsystem (z.B.: im
Heizungspuffer)

Aktueller Heizsoll-  Anzeigewert des aktuellen Heizungssollwertes

wert im Pufferspeicher

Isttemperatur Kiih-
len Puffer/HK

Anzeige der aktuellen Kihltemperatur im des
ungemischten Heizkreises bzw. des Kihlsystems

Aktueller Kihlsoll-
wert im Pufferspeicher

Anzeigewert des aktuellen Kiihlungssollwertes

Einschalthysterese  Aktuell berechnete Einschalthysterese in Abhan-

Hz gigkeit zur AuRBentemperatur

Ausschalthysterese ~ Ausschalthysterese zum Sollwert fir den Heizbe-
Hz trieb
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Betrieb

Feld Bedeutung

Einschalthysterese
Kihlen

Einstellung der Hysterese, ab welcher Tempera-
turdifferenz vom Istwert zum Sollwert im Puffer-
speicher eine neue Kiihlanforderung gestartet
wird

Ausschalthysterese
Kuhlen

Ausschalthysterese zum Sollwert fiir den Kiihl-
betrieb

3.6.1.10. Untermenii Trinkwasser-Erwdarmung
Systemment -> x-change dynamic -> Trinkwasser-Erwdarmung

r—2

Im Untermenii Trinkwasser-Erwarmung sind folgende Anzei-

ge- und Einstellwerte zu finden:

Feld Bedeutung

TWE aktiveren Durch diesen Einstellwert kann die Trinkwasser-

Erwarmung aktiviert oder deaktiviert werden.

Isttemperatur TWE  Dieser Anzeigewert gibt die aktuelle Trinkwas-

sertemperatur im Trinkwasserspeicher wieder.

Solltemperatur TWE Dieser Einstellwert gibt die Solltemperatur an
bis zu welchem der Trinkwasserspeicher aufge-
laden wird. StandardmaRig ist in der Regelung
fur die Solltemperatur TWE ein Zeitprogramm

hinterlegt.

Sollwert TWE Ein-
malladung

Dieser Einstellwert gibt die Solltemperatur firr
den Trinkwasserspeicher-Einmalladung vor.
Wurde die Funktion "TWE Einmalladung™ akti-
viert, wird der Speicher bis zu diesem Sollwert
aufgeheizt. Nachdem dieser Sollwert erreicht
wurde, wird die TWE-Einmalladung-Funktion
wieder deaktiviert.

TWE Einmalladung  Diese Funktion aktiviert die Trinkwasser-Einmal-

ladung nach dem oben eingestellten Sollwert.

3.6.1.11. Untermenii Externer Warmeerzeuger
Systemmentu -> x-change dynamic -> Externer Warmeerzeuger

Im Untermend Externer Wérmeerzeuge sind folgende Anzei-
ge- und Einstellwerte zu finden:

Symbol Bedeutung

Externer Warmeerzeuger 1

Externer Warmeerzeuger 2

Externer Warmeerzeuger 3
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Betrieb

Symbol Bedeutung Feld Bedeutung
6 Einstellungen Diese Betriebsart ist eine Kombination aus
! den beiden oben genannten Betriebsarten.
> : Bei Unterschreitung der einstellbaren AT ist
E% Schornsteinfeger-Funktion der parallele Bivalenzmodus aktiviert. Bei Un-

3.6.1.12. Untermenii Externer Warmeerzeuger 1-3
Systemmentu -> x-change dynamic -> Externer Warmeerzeuger -> Ex-

terner Warmeerzeuger 1-3

()
Im Untermenu Externer Warmeerzeuger 1-3 - sind folgende
Anzeige- und Einstellwerte zu finden:

Feld Bedeutung

Status ext. WEZ 1-3  Aktuelle Statusanzeige des externen Warmeer-

zeugers

Verwendung Exter-  Dieser Einstellwert legt die jeweilige Verwen-

ner WEZ 1-3 dung des externen Warmeerzeugers fest:
= Heizen
= TWE

= Heizen und TWE

Betriebsart ext. In diesem Einstellfeld kann der Betrieb der War-

WEZ 1-3 mepumpe und des externen Warmeerzeuger ge-
wahlt werden:

= Auto

= Nur Warmepumpe

= Beide

m Sekundarer Warmeerzeuger

Bei der Betriebsart Auto kann der bivalente Be-

trieb aktiviert werden

Auswahl Bivalenz-  Hier wird der Bivalenzmodus angezeigt bzw.
modus ext. WEZ 1-3 eingestellt:
= Nur Warmepumpe
Der bivalente Betrieb ist deaktiviert
= Parallel nach Auentemperatur
Bei Unterschreitung einer einstellbaren AT
unterstiitzt der externe Warmeerzeuger zu-
sammen mit der Warmepumpe den Heizbe-
trieb und/oder die Trinkwasserbereitung.
= Alternativ nach AuBentemperatur
Bei Unterschreitung einer einstellbaren AT
wird der Heizbetrieb und/oder die Trinkwas-
serbereitung nur noch vom externen Warme-
erzeuger ibernommen. Die Warmepumpe ist
deaktiviert.
= Teilparallel nach AuRentemperatur
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terschreitung der AT ist der alternative Biva-
lenzmodus aktiv und die Warmepumpe ist de-
aktiviert.

Status Betiebsart
ext. WEZ 1-3

Hier wird angezeigt, welcher Warmeerzeuger
momentan aktiviert ist

Parallel Bivalenz-  Hier kann die Bivalenztemperatur fiir den Paral-
temperatur ext.

WEZ 1-3

lelbetrieb ausgewahlt werden. Unterhalb dieser
Aufentemperatur unterstiitzt der externe War-
meerzeuger die Warmepumpe bei der Warmeer-
zeugung

Alternativ Bivalenz-  Hier kann die Bivalenztemperatur fiir den Alter-

temperatur ext. nativbetrieb ausgewahlt werden. Unterhalb die-
WEZ 1-3 ser Auentemperatur (ibernimmt der externe
Warmeerzeuger die Warmeerzeugung. Die War-

mepumpe ist deaktiviert

Freigabe ext. WEZ
1-3 bei Stérung

Liegt eine Storung der Warmepumpe vor, so
wird der externe Warmeerzeuger freigegeben.
Der Sollwert bei Storung wird separat angege-
ben.

3.6.1.13. Untermenii Einstellungen
Systemmentu -> x-change dynamic -> Externer Warmeerzeuger -> Ein-

stellungen

()
Im Untermen Einstellungen - sind folgende Anzeige- und Ein-
stellwerte zu finden:

Feld Bedeutung

Storsollwert TWE
flir ext. WEZ

Ist der externe Warmeerzeuger TWE bei Stérung
freigegeben, so ist im Stdrungsfall die Trinkwas-
sersolltemperatur gleich dem hier eingestellten
Storsollwert

Storsollwert Heizen
flir ext. WEZ 2

Ist der externe Warmeerzeuger Heizen bei St6-
rung freigegeben, so ist im Stdrungsfall die Heiz-
wassersolltemperatur gleich dem hier eingestell-
ten Storsollwert

3.6.1.14. Schornsteinfegerfunktion
Systemmenu -> x-change dynamic -> Externer Warmeerzeuger ->

Schornsteinfegerfunktion
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Ist eine Priifung eines externen Warmeerzeugers durch den Schorn-
steinfeger erforderlich (z.B. bei einer Gasheizung), kdnnen in diesem
Bildschirm die Ausgange zur Aktivierung des externen Warmeerzeugers
aktiviert werden. Zusatzlich kann die im Puffer entstehende Heizungs-
wadrme (ber die Heizkreise abgefiihrt werden.

Abb. 29: Menii "Schornsteinfegerfunktion”

Schornsteinfegerfunktion aktiv: 14:52

Schomsteinfegerfunktion

Freigabe Externer WEZ 1

Freigabe Externer WEZ 2

Freigabe Externer WEZ 3

MK1 7 a4 Y Pumpe

Pumpe v

Pumpe

Feld Bedeutung

Schornsteinfeger  Durch Driicken des Hakchen-Symbols wird die

Funktion Schornsteinfegerfunktion aktiviert. Es erscheint
ein Men(i zur Eingabe der Aktivierungsdauer. Der
Counter wird am oberen Meniirand angezeigt.
Nach Ablauf des Counters stellen sich die vorge-

nommenen Einstellungen automatisch zuriick

Freigabe Externer
WEZ 1-3

MK1/MK2/HK

Durch Driicken des Hakchen-Symbols wird der je-
weilige externe Warmeerzeuger aktiviert

Durch Driicken des SchlieR- oder Offnung-Sym-
bols wird der Mischer des jeweiligen Mischerkrei-
ses solange auf oder zu gefahren, solange das
Symbol gedrickt bleibt.

Die Umwalzpumpe des jeweiligen Mischer- oder
Heizkreises kann durch Driicken des Hakchen-
Symbols aktiviert werden

3.6.1.15. Menii Leistungsmessung (S0-Zahler)

Systemment -> x-change dynamic -> Leistungsmessung (S0-Zahler)
Die Steuerung der Warmepumpe enthalt einen SO-Leistungszahler-Ein-
gang. Die Einstellmdglichkeiten und aktuellen Werte am Leistungsmes-

4
ser sind im Meni Leistungsmessung zu finden.

Symbol Bedeutung

Aktuelle Werte
a Einstellungen
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Betrieb

3.6.1.16. Untermenii Aktuelle Werte
Systemment -> x-change dynamic -> Leistungsmessung (S0-Zahler) ->
Aktuelle Werte

Im Untermenii Aktuelle Werte - sind folgende Anzeige- und
Einstellwerte zu finden:

Feld Bedeutung

SO Leistung Zeigt die aufgenommene Leistung im definier-

ten Zeitfenster an.

Aktuelle Impulse Zeigt die Anzahl der momentanen Impulse an.

Impulse pro Zeitein- Zeigt die Anzahl der Impulse in der vorgegebe-
heit nen Zeiteinheit an.

Gesamte Anzahl Im- Zeigt die Anzahl aller bisher aufgenommenen

pulse Impulse an.

3.6.1.17. Untermenii Einstellungen
Systemment -> x-change dynamic -> Leistungsmessung (S0-Zahler) ->

Einstellungen

Im Untermeni Einstellungen - sind folgende Anzeige- und Ein-
stellwerte zu finden:

Feld Bedeutung

Impulse pro kWh  Dieser Skalierungswert wird mit der Anzahl der
detektierten Impulse multipliziert, um die ge-
messene Leistungsaufnahme wahrend des ein-

gestellten Zeitfensters zu erhalten

Zeitfenster Leis- Nach Ablauf des Zeitfensters werden aller er-

tungsmessung fassten Impulse mithilfe des Skalierungswerts in
die gemessene Leistungsaufnahme umgerech-

net

3.6.1.18. Menii Status
Systemment -> x-change dynamic -> Status

Durch Driicken des Symbolsm gelangen Sie in das Mend Status.
In diesem finden Sie Zugang zu folgenden weiteren Untermenis:

Symbol Bedeutung

Betriebszustand

Leistung und Effizienz
[ — .

Alarme

Betriebsstunden
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Betrieb

3.6.1.19. Menii Betriebszustand
Systemment -> x-change dynamic -> Status -> Betriebszustand

Durch Driicken des Symbols E gelangen Sie in das Men(i Be-
triebszustand.
In diesem finden Sie Zugang zu folgenden weiteren Untermeniis:

Symbol Bedeutung
E Warmepumpe
- Heizkreise / TWE

Verdichter

E Smart Grid / EVU
Externe Warmeerzeuger
- Abtauung

3.6.1.20. Untermenii Warmepumpe
Systemmenu -> x-change dynamic -> Status -> Betriebszustand ->

Wérmepumpe m
Im Untermeni Warmepumpe sind folgende Anzeige- und Ein-
stellwerte zu finden:

Feld

Bedeutung

Feld

Bedeutung

Status Sole-Pumpe

Zeigt den aktuellen Betriebszustand der Sole-
Pumpe an.

Leistung Sole-Pum-

pe

Zeigt die aktuelle Leistung der Sole-Pumpe an

3.6.1.21. Untermenii Heizkreise/TWE
Systemmenu -> x-change dynamic -> Status -> Betriebszustand ->

Heizkreise/TWE

Im Untermenii Heizkreise/TWE - sind folgende Anzeige- und
Einstellwerte zu finden:

Status Gesamtan-  Zeigt den Betriebsstatus der Warmepumpe an

lage

Status Betriebszu-  Zeigt den aktuellen Zustand (mit Anforderungen

stande und Sperren) der Warmepumpe an

Status Frequenzum- Zeigt den Status des Frequenzumformers an.

former Folgende Zustande sind maglich:
= Stopp
= Betrieb

= Alarm

Verdichterdrehzahl ~ Zeigt die aktuelle Verdichterdrehzahl an

Status Lufter Zeigt den aktuellen Betriebszustand des Liifters

an.

Leistung Lufter Zeigt die aktuelle Leistung (0-100%) des Lifters

an.

Status Ladepumpe  Zeigt den aktuellen Betriebszustand der Lade-

pumpe an.

Leistung Pufferlade- Zeigt die aktuelle Leistung (0-100%) der Puffer-

pumpe ladepumpe an.
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Feld

Bedeutung

Status TWE

Zeigt an, ob eine Anforderung fir die Trink-
wassererwarmung ansteht. Folgende Zustande
sind moglich:

= keine Anforderung

= Anforderung

= Freigabe

= Betrieb

Sperre TWE

Zeigt an, ob eine Blockierung fiir die Trink-
wassererwarmung ansteht.

Countdown max.
Laufzeit TWE

Countdown fir die verbleibende Laufzeit bei
TWE-Betrieb, falls diese Funktion aktiv ist.

Countdown Sperr-
zeit TWE

Countdown fiir die verbleibende Sperrzeit bei
TWE-Betrieb.

Status Heizen

Zeigt an, ob eine Anforderung fiir den Heizbe-
trieb ansteht. Folgende Zustande sind moglich:
= keine Anforderung

= Anforderung

= Freigabe

= Betrieb

Sperre Heizen

Zeigt an, ob eine Blockierung fiir den Heizbe-
trieb ansteht.

Countdown Sperr-
zeit Heizen

Countdown fiir die verbleibende Sperrzeit bei
Heiz-Betrieb

Status Kiihlen

Zeigt an, ob eine Anforderung fiir den Kihlbe-
trieb ansteht. Folgende Zustande sind moglich:
= keine Anforderung

= Anforderung

= Freigabe

= Betrieb

Sperre Kiihlen

Zeigt an, ob eine Blockierung fiir den Kiihlbe-
trieb ansteht.

Countdown Sperr-
zeit Kiihlen

Countdown fiir die verbleibende Sperrzeit bei
Kiihl-Betrieb
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Betrieb

Feld

Bedeutung

Feld Bedeutung

Status Passiv Kiih-

len

Zeigt an, ob eine Anforderung fir den passiven
Kihlbetrieb ansteht. Folgende Zustande sind
maglich:

= keine Anforderung

= Anforderung

= Freigabe

= Betrieb

Uberstrom (4)
Hoher Verdampfungsdruck (5)

Niedriges Verdichtungsverhaltnis (6)
Niedriges Druckdelta (7)
Niedriger Verfliissigungsdruck (8)

Niedriger Verdampfungsdruck (9)

Sperre Passives
Kuhlen

Zeigt an, ob eine Blockierung fir den passiven
Kihlbetrieb ansteht.

Countdown Sperr-
zeit Passives Kiihlen

Countdown fiir die verbleibende Sperrzeit bei
Kiihl-Betrieb

Status Pumpe MK1/

MK2/HK

Zeigt den aktuellen Zustand der Heizkreis-Um-
walzpumpe an.

Stellung Mischer
MK1/MK2

Zeigt die Stellung des Mischers an. Folgende Zu-

stande sind maglich:

0 % (Mischer komplett geschlossen)
25 %
50 %
75 %
100 % (Mischer komplett gedffnet).

3.6.1.22. Untermenii Verdichter

Systemment -> x-change dynamic -> Status -> Betriebszustand -> Ver-

dichter

Im Untermenii Verdichter- sind folgende Anzeige- und Einstell-

werte zu finden:

Feld

Bedeutung

Status Verdichter ~ Zeigt den aktuellen Status des Verdichters an.
Status Verdichter-  Zeigt den aktuellen Status der Verdichterge-
geschwindigkeit schwindigkeit an. Folgende Zustande sind mog-

lich:

= min. Drehzahl

= im Modulationsbereich
= max. Drehzahl

= Aus

Countdown min.
Standzeit

Zeigt den Countdown fir die min. Standzeit an

Countdown min.
Laufzeit

Zeigt den Countdown fiir die min. Laufzeit an

Envelope-Zone

03/2020

Zeigt die aktuelle Envelopezone (Hiillkurve) des
Verdichters an. Folgende Zustande sind mog-
lich:

= [nnerhalb der Hullkurve (1)

= Hohes Verdichtungsverhaltnis (2)

= Hoher Verfllssigungsdruck (3)

Abb. 30: Verdichter Evenlope-Zonen

25/55 _ -12/65 -'3‘ 16/65

Kondensationstemperatur

2501 o A8 Verdampfungstemperatur

3.6.1.23. Untermenii Smart Grid/EVU
Systemmenu -> x-change dynamic -> Status -> Betriebszustand ->

Smart Grid/EVU

Im Untermenl Smart Grid/EVU E sind folgende Anzeige- und
Einstellwerte zu finden:

Feld Bedeutung

Status EVU Hier wird der aktuelle EVU Status angezeigt.
Im Datenpunktmenii kann die EVU-Sperre auf

Auto, Hand oder Aus gestellt werden

Status Smart Grid ~ Zeigt den aktuellen SmartGrid-Ready-Zustand
an. Folgende Zustande sind moglich:
= Normal

m EVU-sperre

Kann Anforderung

Muss Anforderung

3.6.1.24. Untermenii Externe Warmeerzeuger
Systemment -> x-change dynamic -> Status -> Betriebszustand -> Ex-

terne Warmeerzeuger

6
Im Untermenii Externe Warmeerzeuger - sind folgende Anzei-
ge- und Einstellwerte zu finden:

Betriebsanleitung x-center® x40 Regler 21



Betrieb

Feld Bedeutung

Feld Bedeutung

Status externer WEZ Zeigt den aktuellen Status des externen Warme-
1-3 erzeugers an

Gemittelter COP Hz  Zeigt den gemittelten COP fiir den Heizbetrieb
der Warmepumpe an.

3.6.1.25. Untermenii Abtauung
Systemment -> x-change dynamic -> Status -> Betriebszustand -> Ab-

tauung

Im Untermeni Abtauung - sind folgende Anzeige- und Einstell-
werte zu finden:

Gesamte Betriebs-  Anzeige der Betriebsminuten der Warmepumpe

minuten Hz im Heizbetrieb.

3.6.1.28. Untermenii Trinkwasser-Erwarmung
Systemment -> x-change dynamic -> Status -> Leistung und Effizienz -
> Trinkwasser-Erwarmung

Im Untermenii Trinkwasser-Erwarmung sind folgende Anzei-

Feld Bedeutung

Anforderung Ab-  Zeigt an, ob eine Anforderung fiir das Abtauen ge- und Einstellwerte zu finden:

tauen ansteht. Feld Bedeutung

Status Abtauung  Zeigt den aktuellen Abtaustatus an. Wdrmemenge TWE  Zeigt die gesamte kumulierte Warmeaufnahme

3.6.1.26. Menii Leistung und Effizienz
Systemment -> x-change dynamic -> Status -> Leistung und Effizienz

Durch Driicken des Symbols - gelangen Sie in das Menii Leis-
tung und Effizienz.
In diesem finden Sie Zugang zu folgenden weiteren Untermeniis:

Symbol Bedeutung

Heizen

Trinkwasser-Erwdrmung

3.6.1.27. Untermenii Heizen
Systemment -> x-change dynamic -> Status -> Leistung und Effizienz -
> Heizen

Im Untermenii Heizen - sind folgende Anzeige- und Einstell-
werte zu finden:

Feld Bedeutung

Wdrmemenge Hei-  Zeigt die gesamte kumulierte Warmeaufnahme

zung des Verdichters wahrend des Heizbetriebs an.

Gesamt Leistungs- ~ Zeigt die gesamte kumulierte Stromaufnahme

aufnahme Hz des Verdichters wahrend des Heizbetriebs an.
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des Verdichters wahrend des Trinkwasser-Be-
triebs an.

Gesamt Leistungs- ~ Zeigt die gesamte kumulierte Stromaufnahme

aufnahme TWE des Verdichters wahrend der Trinkwassererwar-
mung an.

Gemittelter COP Zeigt den gemittelten COP fiir die Trinkwasser-

TWE erwarmung der Warmepumpe.

Gesamt Betriebsmi-
nuten TWE

Anzeige der Betriebsminuten der Warmepumpe
wahrend der Trinkwassererwarmung.

3.6.1.29. Untermenii Gesamt
Systemment -> x-change dynamic -> Status -> Leistung und Effizienz -
> Gesamt

Im Unterment Gesamt E sind folgende Anzeige- und Einstell-
werte zu finden:

Feld Bedeutung

Wdrmemenge Ge-  Zeigt die gesamte kumulierte Warmeaufnahme

samt des Verdichters an.

Strommenge Ge-  Zeigt die gesamte kumulierte Stromaufnahme

samt des Verdichters an.

Arbeitszahl Gesamt  Zeigt die Arbeitszahl des Verdichters an. Die
Stromaufnahme der Energiequellen-, Lade- oder

Heizkreispumpen wird nicht mit berlcksichtigt!

Betriebsstunden Zeigt die gesamten kumulierten Betriebsstun-

Gesamt den des Verdichters an.

3.6.1.30. Untermenii Kiihlen
Systemment -> x-change dynamic -> Status -> Leistung und Effizienz -
> Kiihlen
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Im Untermeni Kiihlen u sind folgende Anzeige- und Einstell-
werte zu finden:

Feld Bedeutung

Warmemenge Kih-  Zeigt die gesamte kumulierte Warmeaufnahme

len des Verdichters wahrend des Kiihl-Betriebs an.

Gesamt Leistungs- ~ Zeigt die gesamte kumulierte Stromaufnahme

aufnahme Kiihlen  des Verdichters wahrend des Kiihlbetriebs an.

Gemittelter EER
Kiihlen

Zeigt den gemittelten EER fiir den Kiihlbetrieb
der Warmepumpe an.

Gesamte Betriebs-  Anzeige der Betriebsminuten der Warmepumpe

minuten Kiihlen im Kihlbetrieb.

3.6.1.31. Untermenii Aktuell
Systemment -> x-change dynamic -> Status -> Leistung und Effizienz -
> Aktuell

Im Untermeni Aktuell E sind folgende Anzeige- und Einstell-
werte zu finden:

Betrieb

Feld Bedeutung

Alarmreset  Setzt alle anstehenden Alarme zurlick. Steht ein Alarm
an, der die Warmepumpe sperrt, erscheint eine Anzeige
in der Statusleiste am Startbildschirm. Durch Driicken
diese Alarmsymbols gelangt man in das Alarmfenster.
In diesem Fenster kdnnen die anstehenden Alarme

ebenfalls zurlickgesetzt werden.

Aktive Alar-
me

Zeigt an, ob ein Alarm ansteht

3.6.1.33. Untermenii Betriebsstunden
Systemment -> x-change dynamic -> Status -> Betriebsstunden

Im Untermen( Betriebsstunden - sind folgende Anzeige- und
Einstellwerte zu finden:

Feld Bedeutung

Betriebsstunden In-  Anzeige der kumulierten Betriebsstunden
verter

Feld Bedeutung

Aktuelle Heizleis-  Zeigt die momentane Heizleistung der Warme-

tung pumpe an.

Aktuelle Verdichter- Zeigt die aktuelle Leistungsaufnahme des Ver-

aufnahme dichters an.

Aktueller COP Hz  Zeigt den aktuellen COP der Warmepumpe im
Heizbetrieb an (wird nur eingeblendet, sofern

die Warmepumpe im Heizbetrieb ist)

Betriebsstunden
Lifter

Anzeige der kumulierten Betriebsstunden

Betriebsstunden Anzeige der kumulierten Betriebsstunden

Pufferladepumpe

Betriebsstunden
UWP MK/HK

Anzeige der kumulierten Betriebsstunden

Betriebsstunden ex- Anzeige der kumulierten Betriebsstunden
terner WEZ 1 -3

Aktueller COP TWE  Zeigt den aktuellen COP der Warmepumpe im
Trinkwasser-Betrieb an (wird nur eingeblendet,
sofern die Warmepumpe im Trinkwasser-Betrieb

ist)

Aktueller COP Zeigt den aktuellen COP der Warmepumpe an
(wird nur eingeblendet, sofern die Warmepum-

pe aktiv ist)

Aktueller EER Kiih-
len Kiihbetrieb an (wird nur eingeblendet, sofern

Zeigt den aktuellen EER der Warmepumpe im

die Warmepumpe im Kihlbetrieb ist)

3.6.1.32. Untermenii Alarme
Systemmend -> x-change dynamic -> Status -> Alarme

Im Untermend Alarme u sind folgende Anzeige- und Einstell-
werte zu finden:
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Betriebsstunden So- Anzeige der kumulierten Betriebsstunden
le-Pumpe

3.6.1.34. Heizkreisiibersicht
Systemment -> x-change dynamic -> Status -> Heizkreistibersicht

siehe Kapitel Heizkreisiibersicht

3.6.1.35. Menii Information
Systemment -> x-change dynamic -> Information

Durch Driicken des Symbols gelangen Sie in das Mend Infor-
mation.
In diesem finden Sie Zugang zu folgenden weiteren Untermeniis:

Symbol Bedeutung

E Warmepumpe
Software
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Betrieb

Symbol Bedeutung

Feld Bedeutung

Kontakt

3.6.1.36. Untermenii Warmepumpe
Systemment -> x-change dynamic -> Information -> Warmepumpe

Im Untermeni Warmepumpe E sind folgende Anzeige- und Ein-
stellwerte zu finden:

Feld Bedeutung

Seriennummer Seriennummer der Warmepumpe
Warmepumpentyp  Anzeige des Warmepumpentyps
VerdichtergroRRe Anzeige der VerdichtergroRe. Folgende Ver-

dichtergroRen sind auswahlbar:

= ANE 33 fiir Typ 8 AW E, 8 AW I, 7 BW I und 10
WW |

= ANE 42 fiir Typ 12 BW | und 15 WW |

= ANE 52 fir Typ 16 AW E, 16 AW I, 18 BW |
und 20 WW |

Aufstellungsort Anzeige des Aufstellungsortes

Kihlfunktion Anzeige der Kiihlfunktion

3.6.1.37. Untermenii Software
Systemmentu -> x-change dynamic -> Information -> Software

Im Untermenii Software - sind folgende Anzeige- und Einstell-
werte zu finden:

Feld Bedeutung

Main_Version Main-Version des Kaltekreisreglers

Low_Version Low-Version des Kaltekreisreglers

Date_Version Date-Version des Kaltekreisreglers

Name Hier kann der Firmenname des Fachhand-

werkerbetriebs hinterlegt werden

Strasse Hier kann die StraRe des Fachhandwerker-
betreibs hinterlegt werden

Ort Hier kann der Ort des Fachhandwerkerbe-
triebs hinterlegt werden

Telefon Hier kann die Telefonnummer des Fach-
handwerkerbetriebs hinterlegt werden

3.6.2. Menii Alle Raume

Systemmentu -> Alle Raume

In diesem Untermenii IEI werden alle angelegten Raume ange-
zeigt. Dieses Men(i steht im Zusammenhang mit dem x-center® base.

3.6.3. Menii Aktive Alarme

Systemmentu -> Aktive Alarme

Im Men( Systemmen( unter Aktive Alarme m werden die aktive
Alarme, Warnungen und Hinweise aufgelistet. Diese Meldungen kén-
nen durch den Reset-Schalter geloscht werden. AuRerdem enthalt das
Men(i eine Filterfunktion in der die einzelnen Meldungen gefiltert wer-
den konnen.

Symbol  Bedeutung

Reset-Schalter

Warnungsfilter

Bootversion Power+ Bootversion des Frequenzumformers

Hardware ID Power+ Hardware ID des Frequenzumformers

Firmwareversion Power+  Firmwareversion des Frequenzumformers

Firmwareversion EVO on
Board

Firmwareversion der elektr. Expansions-
ventilsteuerung

Serviceversion EVO on
Board

Serviceversion der elektr. Expansionsven-
tilsteuerung

3.6.1.38. Untermenii Kontakt
Systemment -> x-change dynamic -> Information -> Kontakt

Im Untermeni Kontakt - sind folgende Anzeige- und Einstell-
werte zu finden:
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Fehlerfilter

Hinweisfilter

R0

3.6.4.  Menii System-Einstellungen

Systemmeni -> System-Einstellungen

Durch Driicken des Symbols
tem-Einstellungen.
In diesem finden Sie Zugang zu folgenden weiteren Untermeniis:

gelangen Sie in das Menii Sys-
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Betrieb

Symbol Bedeutung
In diesem Untermenii werden alle angelegten Raume ange-
Raumverwaltung

zeigt und kénnen hier verwaltet werden. Die Raumverwaltung steht im
Zusammenhang mit dem x-center® base.

Gerateverwaltung Symbol Bedeutung

Neuen Raum hinzufigen

o
/7 ..
Vorhandenen Raum loschen
Netzwerk
& Fernwartung 3.6.4.2. Untermenii Gerateverwaltung
. Systemmend -> System-Einstellungen -> Gerateverwaltung
eMail-Einstellungen Im Untermenii Geréteverwaltung sind folgende Anzeige- und
Einstellwerte zu finden.
System Abb. 32: Menii "Gerateverwaltung"
Geritetyp Ordner
. Favoriten
xcenter x40 System Root
x-change dynamic x-change dyna Root
o
o
-

Datum und Uhrzeit In dem Untermenii Gerateverwaltung sind alle mit dem System verbun-

denen Gerate, mit deren Geratetyp, Ordnerpfad und der derzeitigen

Softwareversion, aufgefiihrt. Durch das Aufklappen des erweiterten

Meniis stehen fiir die jeweiligen Gerate folgende Aktionen zur Verfu-

3.6.4.1. Untermenii Raumverwaltung gung.
Systemmendu -> System-Einstellungen -> Raumverwaltung

Abb. 33: Menii "Gerateverwaltung" - x-change dynamic

Abb. 31: Menii "Raumverwaltung”

Geriitetyp Ordner Softwarever.

Room Setup
xcenter x40 SYSTEM

Root x-change dynamic x<cha = |

Alle Raume

Keller

Werkstatt

Hauswirtschaft

Weinkeller
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Betrieb

Bedeutung

Gerate-Einstellungen bearbeiten

Allgemeine Gerate-Logging-Einstellungen

Gerateinfos aktualisieren

Gerat l6schen

Sollwerte und/oder Logging-Einstellungen importieren

Sollwerte und/oder Logging-Einstellungen exportieren

IEEEER

Um die Funktionen Statistiklogging grundsatzlich zu erméglichen, muss
diese Funktion erst iiber die allgemeinen Logging-Einstellungen hier im
Meni Gerdteverwaltung unter dem jeweiligen Geratemenupunkt akti-
viert werden. Zusatzlich miissen die einzelnen Datenpunkte, die mitge-
loggt werden sollen, ebenfalls aktiviert werden (siehe » Loggingfunkti-
on, Seite 12).

3.6.4.3. Untermenii Scanner
Systemmentu -> System-Einstellungen -> Scanner

©)
Im Untermenii Scanner stehen die unten stehenden Einstel-

Alle anderen Kommunikations-Protokolle stehen im Zusammenhang
mit dem x-center® base.

3.6.4.4. Menii Netzwerk
Systemment -> System-Einstellungen -> Netzwerk

Durch Driicken des Symbols
werk. In diesem finden Sie Zugang zu folgenden weiteren Untermentis:

gelangen Sie in das Menii Netz-

Symbol

- .

Bedeutung

Allgemein

3.6.4.5. Untermenii Allgemein
Systemment -> System-Einstellungen -> Netzwerk -> Allgemein

Im Untermenti Allgmein sind folgende Anzeige- und Einstell-

werte zu finden:

Feld Bedeutung

HostName Geratename im Netzwerk

3.6.4.6. Untermenii Homelan
Systemmentu -> System-Einstellungen -> Netzwerk -> Homelan

Im Untermenl Homelan sind folgende Anzeige- und Einstell-

werte zu finden:

) Feld Bedeutung
lungswerte zur Verfligung.
DNS Server Adresse des Servers (relevant falls DHCP aus)
Abb. 34: Menii "Scanner" Homelan
Enable DHCP DHCP Ein- und Ausschalten
Scan (alle) Stop (alle)
Homelan
MaseeRIy Folehed Gateway Adresse des Gateways (relevant falls DHCP aus)
LocalSystem Finished HOmeLan
[T Finished IP Adresse IP Adresse der Homelan Verbindung (relevant
Homelan falls DHCP aus)
MoehlenhoffX ML Finished
Netmask Adresse der Netmask (relevant falls DHCP aus)
DemoProtokell Finished
Homelan
HardwareKey Eindeutige ID der Hardware

Mit den unterschiedlichen Scan-Funktionen im Menii Scanner wird mit

dem ,Start-Button” nach neuen Geraten gesucht. Mit dem ,Stop-But-
ton” wird die Geratesuche unterbrochen. Das jeweilige Anzeigefeld
zeigt den momentanen Status des Geratesuchlaufes.

Der Warmepumpenregler ist unter "Modbus RTU" zu finden.
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3.6.4.7. Untermeni Fernwartung
Systemment -> System-Einstellungen -> Fernwartung

Im Untermen(i Fernwartung E sind folgende Anzeige- und Ein-
stellwerte zu finden:
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Feld Bedeutung

Referenz-Id Identifikationsnummer der Anlage (kann belie-
big festgelegt werden zur eindeutigen Anlageni-
dentifizierung, z.B. Kundennummer im Verwal-

tungssystem)

Verbunden mit Ser-  Statusanzeige Verbindung zum Server (Fernwar-

ver tung/Updates)

Serververbindung  Verbindung zum Server freigeben

erlauben

SystemSerialNo Seriennummer des Displays. Durch diese wird

das Display am Fernwartungssystem registriert

3.6.4.8. Untermenii eMail-Einstellungen
Systemment -> System-Einstellungen -> eMail-Einstellungen

Im Untermeni eMail-Einstellungen sind folgende Anzeige-
und Einstellwerte zu finden:

Feld Bedeutung

SMTP Server Server-Adresse des eMail-Anbieters
SMTP Port SMTP-Port (Standard: 25)

SMTP User Benutzer-Login beim e-Mail-Anbieter
SMTP Password Benutzer-Passwort beim e-Mail-Anbieter

Absender (E-Mail)  eMail-Adresse des Absenders

Empfanger Test-E-
Mail

eMail-Adresse des Empfangers

Test-E-Mail senden  Senden der Test-E-Mail freigeben

3.6.4.9. Menii System
Systemment -> System-Einstellungen -> System

&
Durch Driicken des Symbols - gelangen Sie in das Men(i Sys-
tem. In diesem finden Sie Zugang zu folgenden weiteren Untermends:

Symbol Bedeutung

Sprache

Betriebssystem

E. Interne Statuswerte

3.6.4.10. Untermenii Sprache
Systemmentu -> System-Einstellungen -> System -> Sprache

03/2020

Betrieb

Im Untermenii Sprache E sind folgende Anzeige- und Einstell-
werte zu finden:

Feld Bedeutung

Sprache Einstellung der Sprache.
Folgende Sprachen sind verfugbar:
= Deutsch
= Englisch

= Tschechisch

3.6.4.11. Untermenii Info
Systemment -> System-Einstellungen -> System -> Info

&

Im Untermeni Info sind folgende Anzeige- und Einstellwerte

zu finden:

Feld Bedeutung

Organisation Zeigt die aktuelle Organisation an

3.6.4.12. Untermenii Betriebssystem
Systemment -> System-Einstellungen -> System -> Betriebssystem

Im Untermenii Betriebssystem sind folgende Anzeige- und

Einstellwerte zu finden:

Feld Bedeutung

System-Neustart Neustart des Betriebssystems (Display)

3.6.4.13. Untermenii Interne Statuswerte
Systemment -> System-Einstellungen -> System -> Interne Statuswerte

) Q) _ .
Im Untermenu Interne Statuswerte - sind folgende Anzeige-
und Einstellwerte zu finden:

Feld Bedeutung

Alarmzustand Zeigt an, ob ein Alarm oder eine Warnung vor-

handen ist

Anwesenheitsstatus Anzeige der Anwesenheit

3.6.4.14. Menii Favoriten
Systemment -> System-Einstellungen -> Favoriten

Das Men( Favoriten ist nur in Verbindung mit der Fernwar-
tung verfiighar. Hierlber kdnnen (iber die Web-Anwendung verschie-
dene Favoriten definiert werden, die dann im Startscreen angezeigt
werden.

3.6.4.15. Untermenii Update
Systemment -> System-Einstellungen -> Update
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Im Untermeni Update

werte zu finden:

sind folgende Anzeige- und Einstell-

Feld

Bedeutung

Aktuelle Software-

Zeigt den aktuellen Stand der Software an

version
Softwareupdate Zeigt den Status wahrend dem Update-Vorgang
Status an

Softwareupdate In-
fo

Zeigt die Aktualitat der Softwareversion an

Update ausfiihren

Freigabe des Update-Vorgangs

Downloadfort-
schritt

Zeigt den Update-Fortschritt an

Online nach Upda-
tes suchen alle

Unter diesem Einstellwert kann das Zeitintervall
fir Online-Abfrage nach Updates eingestellt
werden

3.6.4.16. Menii Backup
Systemment -> System-Einstellungen -> Backup

Im Menii Backup

ist eine Sicherung der System-Einstellungen

und vorhandenen Szenen des Reglers moglich.

3.6.4.17. Menii Szenen
Systemment -> System-Einstellungen -> Szenen

Im Men( Szenen

besteht die Mdglichkeit, bedingungsabhan-

gige Funktionen (WENN-DANN und UND-ODER) zu erstellen.
Es folgt ein Beispiel: Flistermodus Liifter (die Funktion Flistermodus ist

iber die Fachhandwerker-Ebene oder hoher zuganglich).

Abb. 35: Menii "Szenen"

Grundeinstellungen

Heizen Normal

Trinkwassererwarmung

bei Abwesenheit

+
Das Szenenmenii anwahlen und mit - eine neue Szene mit der
Bezeichnung ,Fliistermodus” erstellen.
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Abb. 36: Beispiel Fliistermodus

Flustermodus

WENN

+
Im Reiter ,WENN" muss zunachst eine neue Bedingung mit -
hinzugefiigt werden.

Abb. 37: Menii "WENN-Bedingung anlegen™

Bedingung anlegen

Neuer Bedingungsbaum

Neue numerische Bedingung

Neues Zeitprogramm

AnschlieBend wird mit ein neues Zeitprogramm als Bedin-
gung erstellt. Es 6ffnet sich die Zeitprogrammiibersicht. Zuerst muss ein
Tag ausgewahlt werden (z.B. Mo-So), bevor die gewtinschte Uhrzeit

(z.B. 22:00 - 06:00 Uhr) mit E eingegeben wird.

Abb. 38: Beispiel Fliistermodus Zeitprogramm

Fliistermodus

Ist das dargestellte Zeitprogramm wie gewiinscht, kann die
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v
WENN-Bedingung mit- bestatigt werden.

Im Reiter ,DANN" muss die gew(inschte Aktion ausgewahlt werden.

+
Dazu den Reiter ,DANN" oben rechts auswahlen und mit - eine
neue Aktion hinzufiigen.

Abb. 39: Menii “DANN-Aktion anlegen™

< Action anlegen

Datenpunkte setzen

Nachricht senden

Befehl ausfiihren

Set-Szene

Im Aktionsmenu mit - einen Datenpunkt auswahlen und die
Aktion wie unten beschrieben definieren. Im Anschluss daran

+
muss der Datenpunkt mit! bearbeitet werden und mit-

eine neue Aktion erstellt werden.

Nun muss der Pfad des Datenpunktes angegeben werden (die meisten
Datenpunkte befinden sich unter dem Geratepfad ,x-change dyna-
mic”).

Abb. 40: Datenpunkt Fliistermodus auswahlen

Datenpunkte auswdihlen

Fliistermodus aktivieren
Betriebsart MK1
Sommerbetrieb MK1
Auswahl Heizmodus MK1

Konstanter Sollwert MK1

Energiemodus MK1

Jetzt kann der Datenpunkt ,Flistermodus aktivieren” ausgewahlt wer-
den und anschliefend der Datenpunkt auf ,Ja" gesetzt werden.
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Abb. 41: Beispiel Fliistermodus Datenpunkt aktivieren

Set Datapoints

d ¥ c
rmodus aktivieren

Nach dem Bestatigen kommt die Meldung: , Undefinierte Standardwer-
te”. Es ist wichtig, dass diese mit ,JA" (Standardwerte anlegen) besta-
tigt wird. Dieser Standardwert definiert den Grundzustand des Daten-
punkts ,Flistermodus” aufSerhalb des zuvor definierten Zeitraums; in
diesem Falle also von 6-22 Uhr.

Abb. 42: Beispiel Flistermodus Standardwerte

Fiir folgende Werte muss ein Standardwert eingestellt werden, der fiir undefinierte
Zeitrdume in Kraft tritt

Flistermodus aktivieren

Die vorgeschlagene Standardwert-Einstellung bestatigen oder nach Be-
darf anden.

v
Zum Schluss mit - zweimal bestatigen und die Szene ,Fliister-
modus” ist angelegt.

Abb. 43: Fliistermodusszene in Szenenliste hinterlegt

- Szenen

Grundeinstellungen

I Heizen Normal

Trinkwassererwarmung

Flistermodus

bei Abwesenheit
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Zur Kontrolle kann im Startbildschirm unter dem Menii Zeitprogramme
die Szene Fliistermodus aufgerufen werden.

Abb. 44: Beispiel Fliistermodus im Zeitprogramm

x-change dynamic: Fliistermodus aktivieren

Hinweis

In den Zeiten in denen der Flistermodus nicht aktiv ist, mlssen die

Grundeinstellungen (Fllistermodus aktivieren = nein) im Regler hinter-
legt sein.

Szenen Import / Export

Symbol Bedeutung
Import
Export

I'E',

Fir den Import bzw. Export der Szenen ist es notwendig einen USB-
Stick an das Display anzustecken.

Mit den Import- und Export-Buttons kdnnen die jeweils vorhandenen
Szenen von einem USB-Stick importiert bzw. auf einen USB-Stick expor-
tiert werden.

3.6.4.18. Untermenii Datum und Uhrzeit
Systemmenu -> System-Einstellungen -> Datum und Uhrzeit

@
Im Untermeni Datum und Uhrzeit sind folgende Anzeige- und

Einstellwerte zu finden:

Feld Bedeutung

SystemTimeUTC Darliber werden die systeminterne Uhr und das
Datum eingestellt.

Achtung: Es handelt sich hier um die koordinier-

te Weltzeit (UTC).
aktuelle Zeit Aktuelle lokale Zeit
Jahr aktuelles Jahr (fir Szenenprogrammierung)
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Feld Bedeutung

Monat aktueller Monat (fir Szenenprogrammierung)

Tag aktueller Tag (fiir Szenenprogrammierung)

Wochentag aktueller Wochentag (fiir Szenenprogrammie-
rung)

Stunde aktuelle Stunde (fiir Szenenprogrammierung)

Minute aktuelle Minute (fiir Szenenprogrammierung)

Zeitzone lokale Zeitzone

3.6.5.  Menii Statistik-Logging

Systemment -> Statistik-Logging

IYJ
Im MenU Statistik-Logging - werden alle Datenpunkte aufge-
fuhrt, welche fur das Mitschreiben in der Statistik ausgewahlt wurden.

3.6.6.  Menii Display

Systemmeni -> Display

Im Menu Display - sind folgende Anzeige- und Einstellwerte zu
finden:

Feld Bedeutung

Display Standby Zeitdauer nach der das Display bei Inaktivitat
nach ausschaltet

Logo ID Zeigt die ID des verwendeten Logos an
3.6.7. Meni Login

Systemment -> Login

M
Im Menti Login kann durch die Eingabe eines Passwortes eine
hohere Bedienebene erreicht werden (z.B. die Fachhandwerkerebene
bzw. Kundendienstebene).
3.6.8.  Menii Zugriff

Systemmentu -> Zugriff

Im Menii Zugriff wird aufgelistet, welche Benutzergruppen
auf die Warmepumpe Uber die Fernwartung zugriffsherechtigt sind. Die
einzelnen Gruppen konnen fiir die Zugriffsberechtigung gesperrt wer-

den oder der Zugriff erneut erteilt werden.
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Abb. 45: Menii “Zugriff"

Accountname Usemame

Kermi GmbH administrator

Symbol Bedeutung

Information

Zugriff verweigern

Zugriff erlauben
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Registrierung fiir die Fernwartung

4. Registrierung fir die Fernwartung

Um auf die Fernwartungs-Benutzeroberflache des x-center® x40 Reg-
lers zugreifen zu konnen, muss zunachst eine Registrierung auf der
Webseite www.x-center.systems durchgefiihrt werden. Dazu muss der
x-center® x40 Regler am Stromnetz angeschlossen sein und eine Ver-
bindung zum Internet haben.

Fur die Registrierung sind Ihre personlichen Daten sowie die Serien-
nummer des Displays einzugeben, die in der rechten unteren Ecke des
Startbildschirm angezeigt wird. Nach Abschluss der Registrierung wird
das personliche Anmelde-Passwort an die angegebene E-Mail-Adresse
gesendet.

Die detaillierte Schritt-fiir-Schritt Anleitung ,Registrierung — Login
x-center® x40 Regler” befindet sich im x-center-portal unter
Www.X-center.systems.

Symbol Bedeutung
Zugriff beatragen: Hier kann man den Zugriff fiir ein be-
j_., stimmtes x-center® Gerat beantragen durch Eingabe
der Seriennummer. Der Zugriff muss nach erfolgter An-
frage am Gerat selbst bestatigt werden.
Fernwartung: Hier kdnnen Sie die Fernwartungsober-
rom 4 flache far Ihr Gerat laden
Zugriff: Hier sehen Sie, welche Benutzer Zugriff zu dem
qt aktuell ausgewahlten x-center Gerat haben

Nach Auswahl eines x-center® Gerates in der Ubersicht éffnet sich ein
Feld mit weiteren Funktionen:

ﬁ Information

Im x-center-portal finden Sie auerdem weiterfihrende Unterlagen

zur Bedienung der Fernwartungsoberflache unter dem Stichwort
"Smart Home Oberflache", zum Anlegen von Favoriten oder Erstellen
von Szenen.

Sobald Sie sich registriert haben, erhalten Sie Zugang zum Portal.
Im Portal finden Sie eine Hauptnavigationsleiste mit folgenden Aus-
wahlméglichkeiten:

Symbol Bedeutung

x-center®: Anzeige des Ubersichtfeldes mit den vorhan-
denen x-center® Geréten

32 Betriebsanleitung x-center® x40 Regler

Symbol Bedeutung
@ Hier kann mein eine Bezeichung fiir die Anlage verge-
pearbeiten  DeN. Diese Bezeichung taucht dann in der Portaliber-

sicht auf. Zusatzlich ist es mdglich, eine Beschreibung
der Anlage zu hinterlegen

Hier kdnnen Sie die Fernwartungsdberflache fiir Ihr Ge-

=
Fernwartung

Die Fernwartungsfunktion bietet einige zusatzliche Funktionen (wie.

rat laden

Z.B. das Anlegen von Favoriten auf den Startbildschirm).

Durch klicken auf die Gerdteverwaltung gelangen Sie in das Gerateme-
nii. Hier konnen Sie unter x-center® x40 in das Systemmenii wechseln
(Beschreibung ab Kapitel Systemmen( -> Historische Alarme) oder un-
ter x-change dynamic in das Warmepumpenmeni (Beschreibung im
Kapitel » Menii x-change dynamic, Seite 13)

03/2020



Registrierung fiir die Fernwartung

Abb. 46: Fernwartungsoberflache

Sehen Sie dazu auch
Meni x-change dynamic [ 13]
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5. Anhang

5.1. Szenenbearbeitung

Nachfolgend wird die Szene "Legionellenschutz" beispielhaft angelegt.
Diese Szene soll als Orientierungshilfe zur kundenspezifischen Szenen-
programmierung dienen.

Ein weiteres Beispiel fir die Szenenprogrammierung: » Meni Szenen,
Seite 28.

Beispiel Legionellenschutz
1. Rufen Sie das Menii "Szenen" (ber folgenden Menipfad auf:

Systemmenii -> System-Einstellungen -> Szenen

> Unter diesem Menii kdnnen aktuelle Szenen bearbeitet, neue
Szenen erstellt und vorhandene geldscht werden. Im nachfol-
gendem Beispiel wird die Szene , Legionellenschutz” erstellt.

Abb. 47: Szenenmenii

Szenen

Grundeinstellungen

Heizen Normal Mk1

Trinkwassererwarmung

bei Abwesenheit

+

2. Driicken Sie - , um eine neue Szene anzulegen. Anschlie-
Rend wird fir diese Szene ein Name eingetragen.
> Es erscheint die WENN-Bedingung der Szene.

Abb. 48: Szene "Legionellenschutz" - WENN-Bedingung

Legionellenschutz
WENN DANN

UND ODER
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+

3. Durch Driicken - wird eine neue WENN-Bedingung er-
stellt.
> Es erscheint die Auswah! der WENN-Bedingungen.

Abb. 49: Szene "Legionellenschutz" - Auswahl WENN-Bedingung

Bedingung anlegen

Neuer Bedingungsbaum ‘:_-

Neue numerische Bedingung 1 >0

Neues Zeitprogramm L1

4. Wahlen Sie ein "Neues Zeitprogramm" mit .

=> Durch Anwahlen der jeweiligen Tage und Einstellen der Uhr-
zeiten wird das Zeitprogramm festgelegt.

Abb. 50: Szene “Legionellenschutz” Zeitprogramm

Legionellenschuiz

L
5. Driicken Sie - um das Zeitprogramm zu bestatigen.
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Abb. 51: Szene "Legionellenschutz" - Erstellen einer DANN-Akti-
on

Legionellenschutz

WENN DANN

6. Im nachsten Schritt driicken Sie oben auf den Reiter "DANN", um
die DANN-Aktion zu erstellen.

+
7. Driicken Sie - um eine neue DANN-Aktion zu bestimmen.
= Es erscheint eine Liste mit verschiedenen Aktionen die zur
Auswabhl stehen.

Abb. 52: Szene "Legionellenschutz" - Aktion anlegen”

« Action anlegen

Datenpunkte setzen

Nachricht senden

Befehl ausfiihren =

Set-Szene L:l

8. Wahlen Sie "Datenpunkt setzen" und anschlieRend driicken Sie in
der Zeile "Setze Datenpunkte" auf das Stift-Symbol.

+
9. Driicken Sie - und wahlen Sie zweimal "x-change dyna-

mic" aus.
> Stellen Sie die DANN-Aktion wie in nachfolgender Abbildung
ein.
0312020

Abb. 53: Szene “Legionellenschutz" - Festlegen der DANN-Aktion

Datenpunkte setzen

7
> Durch Driicken auf -wird die DANN-Aktion bestatigt.

10. Bestatigen Sie das Meni mit .

> Es erscheint eine Abfrage bzgl. des Standardwertes.
Im Szenenmenu sind unter ,Grundeinstellungen” Standard-
werte hinterlegt, auf die der Regler zurlickgreift, wenn gera-
de keine Szene aktiv ist bzw. keine WENN-Anforderung zu-
trifft. Im vorliegenden Beispiel wird in der DANN-Funktion ein
Datenpunkt (hier Freigabe ext. WEZ fiir erhdhte TWE Tempe-
raturen) hinterlegt, welcher bisher noch nicht in den Grund-
einstellungen angelegt war. Deshalb startet der Regler die
Abfrage, welchen Wert dieser Datenpunkt auRerhalb der da-
fir gultigen WENN-Funktion annehmen soll.

Abb. 54: Szene “Legionellenschutz" - Abfrage Standardwert

€ Undefinierte Standardwerte

Fir die Datenpunkte

Freigabe e far erhdhte TWE Temperature

Nein

11. Bestdtigen Sie diese Abfrage mit "Ja".

12. Drlicken Sie E um den Standardwert einzutragen (stan-
dardmaRig Auto).

s
13. Bestatigen Sie der Reihe nach die einzelnen Menus mit -

um die Szenenbearbeitung abzuschlieBen.
Hinweis: Diese Szene wird automatisch angelegt, falls die Legio-
nellenschutzfunktion beim Inbetriebnahme-Wizard aktiviert

wird.
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