
Technisches Datenblatt für RRK 640-850
und Feuerungssystem SRF

mm

mm

Anmerkungen

Mindesteinbringöffnung bei Einbringung in einem Stück (lxbxh) 3.800 x 2.200 x 3.350

Mindesteinbringöffnung bei geteilter Einbringung (lxbxh) 3.800 x 2.200 x 2.500

Schematische Darstellung 
Schematic drawing 

Bei Fragen bezüglich Einbringung Rücksprache mit BINDER

Schematische Darstellung, Anlagen werden kundenspezifisch angepasst

Es gelten die Betriebsbedingungen für Anlagen mit Feuerung SRF

Technische Änderungen vorbehalten
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Technisches Datenblatt für RRK 640-850
und Feuerungssystem SRF

max. Nennwärmeleistung PN kW 840

max. Feuerungsleistung PF kW 1040

Rostfläche m² 1,95

Brennraumvolumen A m³ 3,20

Wärmetauscherfläche m² 55

Gesamtgewicht mit Wasser B kg 14930

Gesamtgewicht ohne Wasser B kg 12780

Kessel C kg 8620

Gesamtgewicht mit Wasser B kg 16545

Gesamtgewicht ohne Wasser B kg 14395

Kessel C kg 10235

Feuerung C kg 4160

Schamotte D kg 5810

Feuerung [L x B x H] E mm 3.430 x 1.860 x 1.230

Kessel [L x B x H] E;F mm 3.440 x 1.480 x 2.110

Gesamt [L x B x H] E;F mm 3.440 x 1.860 x 3.230

Vorlauf G Zoll, DN 2 x DN125 - PN16

Rücklauf G Zoll, DN DN125 - PN16

Sicherheitsvorlauf H Zoll, DN DN50 - PN16

Thermische Ablaufsicherung I Zoll 2 x 1"

Thermostatmuffen Zoll, DN 8 x 1/2"

Kesselentleerung Zoll, DN 2 x 1"

Wasserinhalt l 2150

Strömungswiderstand bei Δt 20° mbar 54

Durchflussvolumen bei Δt 20° m³/h 37,1

Mindestfördervolumen der Pumpe m³/h 43

Primärventilator kW 2,2 & 0,75

Sekundärventilator kW 2 x 0,75

Abgasventilator (ohne HV) kW 5,5

Abgasventilator (mit HV) kW 11

Abgasstutzen am Kessel [B x H] mm 1165 x 330

Abgasstutzenquerschnitt am Kessel m² 0,3845

Rauchrohrdurchmesser J mm 400

Rauchrohrquerschnitt m² 0,1257

Mindestkaminzug K Pa 10

Abgastemperatur Kesselaustritt L °C 220 - 240

M30 / W30 M Bm³/h 3450

M40 / W40 M Bm³/h 3800
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Leistungsdaten

Feuerungsdaten

Gewichte

6 bar

10 bar

Gewicht inklusive Schamotte, Türen und Verkleidung

Abmessungen

Wasserseitige Daten

Elekrische Anschlusswerte

Abgasangaben

Anmerkungen

Brennraumvolumen bis zum Eingang des Wärmetauschers

Gewicht von Feuerung, Kessel und Schamotte inklusive Türen und Verkleidung

Der Kamindurchmesser und die Kaminhöhe sowie die Reinigungsöffnungen müssen von der örtlichen Behörde 

geprüft und freigegeben werden.

Die Anlage ist mit einem Abgasventilator ausgestattet, welcher im Betrieb für den erforderlichen Unterdruck im 

Kessel sorgt.
Die Abgastemperatur ist von Brennstoff, Betriebszustand (Teil- oder Volllast) und vom Verschmutzungszustand 

des Wärmetauschers abhängig.

Abgasvolumen bei 7 Vol.-% Restsauerstoff im Rauchgas feucht und Abgastemperatur lt. Angaben

Gewicht der Schamotte inklusive Beton und Brennrauminnenisolierung

Abmessung inklusive aufgebauter Türen und Getriebemotoren

Der Kessel ist ab Baugröße 1800-2300 zweigeteilt

Alle vorhandenen Flansche müssen angeschlossen werden. (bei den Baugrößen RRK 22-49 und RRK 80-175 

Das Sicherheitsventil muss bauseits ausgelegt, dimensioniert, beigestellt und montiert werden. Es muss den 

örtlichen Gesetzen und Richtlinien entsprechen

Der Einbau des thermischen Ablaufsicherungsventils inklusive Verrohrung erfolgt bauseits.
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