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Zu dieser Anleitung
1. Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Montage des x-center® pro Wandreg-
lers.

Diese Anleitung ist Bestandteil der Anlage und muss wahrend der Le-
bensdauer des Produkts aufbewahrt werden. Geben Sie die Anleitung
jedem nachfolgenden Besitzer, Betreiber oder Bediener weiter.

Diese Anleitung muss in unmittelbarer Nahe der Anlage aufbewahrt
werden und dem Bedien-, Wartungs- und Servicepersonal jederzeit zu-
ganglich gemacht werden. Vor Gebrauch und vor Beginn aller Arbeiten
muss die Anleitung sorgfaltig gelesen und verstanden werden.
Grundvoraussetzung fiir sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller ange-
gebenen Sicherheits- und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.
Dariiber hinaus gelten die ortlichen Unfallverhitungsvorschriften.
Diese Anleitung ist gliltig ab der Software-Version 1.5.110.108, bei an-
deren Versionen auf ihrem Gerat kann es zu Abweichungen kommen.

n Information

Anderungen an technischen Details und Spezifikationen vorbehalten.

1.1. Verwendete Symbole

Signalworter und Symbole in Sicherheitshinweisen
Mdgliche Gefahrdungen sind im Text dieser Anleitung durch die folgen-

den Signalworter und Symbole gekennzeichnet:

Gefahr

Lebensgefahr!

= Steht flr eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Ver-
letzungen oder zum Tod fiihrt.

Warnung

Gefahrliche Situation!

= Steht fiir eine moglicherweise gefahrliche Situation, die zu schwe-
ren Verletzungen oder zum Tod flihren konnte.

4 Montage- und Betriebsanleitung x-center® pro Wandregler

Hinweis

Sachschaden!

= Steht fiir eine mdglicherweise gefahrliche Situation, die zu Sach-
schaden fiihren konnte.

Zusatzlicher Hinweis zum Verstandnis.

Information

Symbole im Inhaltsverzeichnis
Im Inhaltsverzeichnis dieser Anleitung werden folgende Symbole ver-

wendet:

1.2. Zulassiger Gebrauch

Informationen flir Nutzer/-innen.

Informationen oder Anweisungen fiir qualifiziertes
Fachpersonal.

Das Produkt darf nur so, wie in dieser Anleitung beschrieben, montiert,
installiert und betrieben werden. Alle Hinweise in dieser Anleitung und
die maximalen Einsatzgrenzen gemaR den technischen Vorgaben sind
zu beachten.

Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemafS und daher unzu-
lassig. Fir daraus resultierende Schaden haftet alleine der Betreiber,
die Gewahrleistung durch den Hersteller erlischt.

Fiihren Sie ausschlieRlich solche Arbeiten an und mit dem Produkt
durch, die in dieser Anleitung beschrieben sind.

Eigenmachtige Verdnderungen und Umbauten sind nicht erlaubt.

1.3. Mitgeltende Dokumente
Beachten Sie neben dieser Anleitung auch die entsprechenden Anlei-

tungen vorhandener oder mitgelieferter/vorgesehener Komponenten
und Anlagenteile.
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Vorgaben, Normen und Vorschriften

2. Vorgaben, Normen und Vorschriften

= Heizungssysteme in Gebauden: Planung von Warmwasserheizungs-
anlagen gemaR DIN EN 12828

= Ausdehnungsgefdle gemaR DIN 4807 Heizungsanlagen in Gebauden

® Planungen von Heizungsanlagen mit Warmepumpen gemaR
DIN 15450

= Vermeidung von Schaden in Warmwasserheizungsanlagen gemal§
VDI Richtlinien 2035 (siehe auch BDH-Informationsblatt Nr. 8)

= Heizungsanlagen und zentrale Wassererwarmungsanlagen gemal§
DIN 18380

3. Sicherheitshinweise

= Eine sichere Nutzung ist nur bei vollstandiger Beachtung dieser An-
leitung gewahrleistet.

= Vor der Nutzung ist diese Anleitung zu lesen.

= Verhindern Sie Manipulationen durch Kinder oder unmiindige Perso-
nen.

= Das Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariber sowie von Per-
sonen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fa-
higkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder bezliglich des sicheren Gebrauchs des
Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren
verstehen. Kinder diirfen mit dem Gerat nicht spielen. Reinigung und
Benutzerwartung diirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefiihrt werden.

4. Transport, Verpackung

4.1. Transport

Prifen Sie die Lieferung auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit. Sollten
Sie Transportschaden feststellen oder ist die Lieferung nicht vollstandig,
verstandigen Sie lhren Handler.

4.2, Lieferumfang

Im Lieferumfang ist enthalten:
= x-center® pro Wandregler in Schutzverpackung
= 5 Temperaturfihler
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= Hauptpotentialausgleich von elektrischen Anlagen gemafR VDE 0105

Beachtung des WHG (Wasserhaushaltsgesetz)

® Beachtung der (drtlich) geltenden, zutreffenden Normen, Richtlinien
und Vorschriften

= Ebener und tragfahiger Untergrund

® Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebauden gemafd
DIN 18382

= Errichten elektrischer Betriebsmittel gemdals VDE 0100

= Betrieb von elektrischen Anlagen gemaR VDE 0105

= Die sicherheitstechnischen Einrichtungen sind anlagenspezifisch ge-
maR den technischen Richtlinien auszulegen und einzubauen.

= Die Heizungsanlage muss von qualifiziertem Fachpersonal ordnungs-
gemaR installiert werden und entsprechend den Gesetzen, Verord-
nungen und Normen in Betrieb genommen werden.

m Der elektrische Anschluss muss von qualifiziertem Fachpersonal ord-
nungsgemaf durchgefihrt werden.

= DIN VDE 0100 sowie Vorschriften der értlichen Energieversorgungs-
unternehmen sind immer einzuhalten.

= Nehmen Sie keine Abdeckungen ab, es drohen Unfalle durch Strom-
schlag.

= Die Gerdte sind zugelassen bis zu einer Hohe von 2000 m (iber NN.

und Lagerung

2 Fiihlertauchhilsen

3 Fihlerklips zur Befestigung von Anlegefiihlern

= AuRentemperaturfiihler

® zusatzliches Typenschild

= Montage- und Betriebsanleitung x-center® pro Wandregler
= Bedienungsanleitung x-center® pro Regelung

= Technikeranleitung x-center® pro Regelung

Montage- und Betriebsanleitung x-center® pro Wandregler 5



Aufbau und Funktion

4.3. Verpackung

Fur die Verpackung wurden ausschlieBlich umweltfreundliche Materia-
lien verwendet. Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und
konnen wiederverwertet werden. Fiihren Sie deshalb die Verpackungs-
materialien dem Verwertungskreislauf zu. Wo dies nicht mdglich ist,
entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend den értlichen
Vorschriften.

5. Aufbau und Funktion

5.1. Allgemeines

Der Wandregler enthalt die Komponenten, die fir die Regelung einer
Warmepumpe benétigt werden. Er gilt daher als die zentrale Regel-/
Steuereinheit fur die Bereitstellung und Verteilung von Warmeenergie.
Neben diesen Grundfunktionen verfligt der Wandregler iiber Statistik-
funktionen zur graphischen Darstellung von verschiedenen Werten
(Temperatur, Effizienz, Leistung, usw.) tiber beliebige Zeitrdume. Eine
genauere Beschreibung der einzelnen Funktionen entnehmen Sie bitte
der Betriebsanleitung Regelung.

5.2. Aufbau

Abb. 1: Komponenten Wandregler

Speichersystemmodul

Funktion

Trinkwassererwarmung
7\ (separate Stromversorgung)

Speichersystemmodul
Funktion Heizen
(separate Stromversorgung)

T Display

| T LED-Feedbackstreifen
T Speicherlademodul

Klemmenleiste: Anschluss

I T—Kommunikation zur
- y
Netzteil Warmepumpe
. Interfacemodul
Klemmenleiste:
Spannungsversorgung
Wandregler
5.3. Systemkombinationen

Der x-center® pro Wandregler kann nur mit einer x-change® dynamic
pro AW E kombiniert werden.
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4.4, Lagerung

Lagern Sie lhre Komponenten in der Originalverpackung unter folgen-
den Bedingungen:
= Nicht im Freien

Trocken, frost- und staubfrei

= Keinen aggressiven Medien aussetzen

= Vor Sonneneinstrahlung schiitzen

Relative Luftfeuchtigkeit nicht hoher als 60 %

02/2023



6. Montage

6.1. Anforderung an den Montageort

= Der Montageort muss so gewahlt werden, dass der Regler gut zu-
ganglich ist.

= Die Tragfahigkeit der Wand muss sichergestellt sein.

= Die Montage des Reglers ist nur zugelassen innerhalb eines Gebaudes.

= Der Aufstellort muss dauerhaft frostfrei sein und der Wandregler ist
nicht zur Aufstellung in Freuchtraumen vorgesehen.

6.2. Montagematerial

n Information

Das Montagematerial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zur Montage muss bauseits folgendes geeignetes Montagematerial be-
reitgestellt werden:

® 4 Schrauben

= 4 Dubel

= 4 Unterlegscheiben.

6.3. Montage an der Wand

1. Losen Sie die Innensechskantschrauben und 6ffnen Sie das Regler-
gehduse.

Montage

Abb. 3: Gedffneter Regler

2. Bohren Sie vier Locher entsprechend der angegebenen MaRe und
setzen Sie vier Diibel ein.

Abb. 4: Bohrlochabstande

320

Abb. 2: Offnen des Reglergehiuses

N\
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3. Montieren Sie das Gehduse des Reglers mit vier Schrauben und
Unterlegscheiben an der Wand.

Montage- und Betriebsanleitung x-center® pro Wandregler 7



Montage

Abb. 5: Wandmontage

6.4. Elektrischer Anschluss

Gefahr

Gefahr durch Stromschlag!

Arbeiten an spannungsfiihrenden Komponenten kdnnen zu schweren

Verletzungen oder zum Tod fihren.

= Arbeiten an elektronischen Gegenstanden dirfen nur von qualifi-
ziertem Fachpersonal durchgefihrt werden.

= Lassen Sie beschadigte Netzanschlusskabel nur durch qualifizier-
tes Fachpersonal austauschen.

= Stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Verordnungen, Richtli-
nien, Normen und Gesetze beachtet werden.

= Schalten Sie vor Beginn aller Arbeiten die Heizungsanlage span-
nungsfrei und sichern diese gegen Wiedereinschalten.

= Kontrollieren Sie die Spannungsfreiheit.

ﬁ Information

Der Elektrische Anschluss erfolgt entspechend des Klemmenplanes -
dabei kdnnen je nach Systemkombination Anschliisse nicht bendgtigt
werden.

8 Montage- und Betriebsanleitung x-center® pro Wandregler

6.4.1.  Offnen des Reglergehiuses

Zum Offnen des Reglergehduses miissen die Innensechskantschrauben
oben und unten am Gehause geldst werden. (siehe Abbildung 3)

6.4.2. Netzanschluss

Fir den elektrischen Anschluss des Wandreglers sind folgende Versor-

gungsleitungen in der Grundausstattung zu verlegen:

= 1x Spannungsversorgung (230V~1N -> X1 - L1/N/PE oder 400V~3N
-> X1 - L1/L2/L3/N/PE - je nach Einschraubheizkdrper) an Speichersy-
stemmodul Funktion Heizen (siehe Klemmenplan Powermodul buffer
system - Heizung)

= 1x Spannungsversorgung (230V~1N -> X1 - L1/N/PE oder 400V~3N
-> X1 - L1/L2/L3/N/PE - je nach Einschraubheizkdrper) an Speichersy-
stemmodul Funktion Trinkwassererwarmung (siehe Klemmenplan
Powermodul buffer system - TWE)

= 1x Spannungsversorgung (230V~1N) fir Verteiler-Klemmen (siehe
Klemmenplan Klemmenleiste mit Interfacemodul links)

= 1x Netzwerkkabel fir Internetanbindung

Warnung

Gefahr durch beschadigte Netzanschlussleitungen

Wenn eine der Netzanschlussleitungen dieses Gerates beschadigt
werden, muss diese durch den Kundendienst des Herstellers oder eine
ahnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Geféhrdungen zu ver-
meiden.

6.4.3.  Anschluss an die Warmepumpe

Zwischen der Warmepumpe und dem Wandregler muss eine MODBUS-
Kommunikationsleitung (2x2x0,8 mm? oder Cat.7) verlegt werden. Die-
se wird an den Klemmen im Wandregler angeschlossen. (siehe Klem-
menplan Klemmenleiste mit Interfacemodul rechts)

6.4.4.  Anschluss der Komponenten fiir das Heizungssystem

Der Anschluss erfolgt entspechend der Klemmenplane im Anhang. (sie-
he » Klemmenplane, Seite 15)

6.4.5.  Anschluss Einschraubheizkdrper

Fur den elektrischen Anschluss der Einschraubheizkdrper beachten Sie

bitte die dort beigelegte Anleitung.

Zusatzliche Hinweise:

= Die erforderliche Dimensionierung des zugehdrigen Leitungsschutz-
schalters fiir die Einschraubheizkdrper ist zu prifen.
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= Die Versorgungsleitungen fiir die Einschraubheizkérper sind bauseits
uber die Speichersytemmodule zu verlegen, die Versorgungsleitung
ist dem Ubergeordneten Leitungsschutzschalter und der Lange des
Stromversorgungskabels anzupassen (zu dimensionieren). Es wird
vorausgesetzt, dass die Einschraubheizkdrper mittels eines Haupt-
schalters (Uberspannungskategorie 111 / allpolig) angeschlossen wer-
den und ein RCD (FI-Schalter) installiert wird.

= Ein bauseitiges Schitz ist nicht notwendig, dies ist bereits in den
Speichersystemmodulen integriert.

6.4.6. Temperaturfiihler

Temperaturfiihler Speichersystemmodul Funktion Heizen (50):

= X13: Temperaturfihler Pufferspeicher

= X12: Temperaturfihler separater KiihIspeicher

= X11: Temperaturfuhler Vorlauf Heizkreis gemischt 1 (optional)

Temperaturfiihler Speichersystemmodul Funktion Trinkwassererwar-

mung (51):

= X13: Temperaturfihler Trinkwasserspeicher

= X11: Temperaturfihler Vorlauf Heizkreis gemischt 2 (optional)

Die Temperaturfiihler kdnnen je nach Hydraulikschema abweichen. Be-

achten Sie dazu auch die Montage- und Betriebsanleitung der Warme-

pumpe.

Betrieb / Inbetriebnahme

Hinweis

Sachschaden!
Bei Verwendung der Kuhlfunktion ist der Einsatz eines Taupunkt-

wadchters zwingend erforderlich.

Die Taupunktwdchter der einzelnen Kihlkreise missen so platziert
werden, dass eventuelle Schaden durch eine Taupunktunterschrei-
tung (Bildung von Feuchtigkeit) vermieden werden. Eine geeignete
Platzierung ist abhangig vom KiihIsystem. Dies kann z. B. die Vorlauf-
leitung im FuRbodenverteiler bei einer Fuboden-Flachenkiihlung
sein.

6.4.7.  AuBentemperaturfiihler

Der AuRentemperaturfiihler ist an der kaltesten Seite des Gebdudes zu
montieren, in Mitteleuropa ist das in der Regel die Nord- bzw. Nord-
West-Seite. Er darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein,
eine Montage in Mauernischen oder einer anderen geschiitzten Lage ist
zu vermeiden. Ebenso sollte die Montage in der Nahe von Fenstern, Ti-
ren oder Offnungen von haustechnischen Einrichtungen vermieden
werden, denn ausstromende Luft kann den Sensor beeinflussen.

Die Montagehohe betragt ca. 2/3 der Fassadenhohe von Gebauden mit
bis zu drei Stockwerken, bei groReren Gebauden wird der Sensor zwi-
schen den 2. und 3. Stockwerk iiber Erdgleiche montiert.

Der Anschluss des AuRentemperaturfiihlers erfolgt an der Klemme X10
des Speichersystemmoduls Funktion Heizen.

7. Betrieb / Inbetriebnahme

Der Betrieb und die Inbetriebnahme werden in der Techniker bzw. End-

kundenanleitung der x-center® pro Regelung beschrieben und kénnen
dieser entnommen werden.

Zur Inbetriebnahme der hydraulischen Komponenten beachten Sie die
dort beigelegten Anleitungen

8. Storungen und Behebung

Storungen werden am Display des Reglers angezeigt. Verstandigen Sie
den Kundendienst, falls die Storung nicht selbst behoben werden kann.

02/2023

Eine Ubersichtsliste der méglichen Stérungen und BehebungsmaRnah-
men finden Sie in der Technikeranleitung der Regelung.
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AuBerbetriebnahme/Entsorgung
9. Aulierbetriebnahme/Entsorgung

Auferbetriebnahme Entsorgung
= Trennen Sie die Anlage vom Stromnetz und sichern Sie die Anlage ge-

gen Wiedereinschalten.

= Lassen Sie die Anlage abkiihlen und machen Sie diese drucklos. o
Das Gerét ist entsprechend

der WEEE-Richtlinie (Waste of Electrical
and Electronic Equipment) und des
ElektroG zu behandeln.

= Gegebenenfalls Trennen und Entleeren Sie die Anlage.

= Fihren Sie ausgediente Komponenten mit Zubehdr und Verpackung
dem Recycling oder der ordnungsgemaRen Entsorgung zu. Beachten
Sie dabei die drtlichen Vorschriften.

= Die Anlage gehort nicht in den Hausmdll. Mit einer ordnungsgema-
Ren Entsorgung werden Umweltschaden und eine Gefahrdung der
personlichen Gesundheit vermieden.

10 Montage- und Betriebsanleitung x-center® pro Wandregler 02/2023



10. Technische Merkmale

10.1.  Typenschild

Abb. 6: Typenschild x-center® pro

Kermi GmbH

Pankofen-Bahnhof 1
E MI 94447 Plattling

GERMANY

Allgemeine Geratedaten:

Typ: Kermi® x-center pro Wandregler
Artikelnummer: W40675

Gewicht: 18 kg

Schutzart: IP 20

Prmax ges, intern 150 W

Elektrischer Anschluss:

Klemmenleiste 230V~1N, 50 Hz,

Pmax = 1,0 kW
Speichersystemmodul TWE 400V~3N, 50 Hz,

Pmax = 9,0 kW
Speichersystemmodul Heizung 400V~3N, 50 Hz,

Pmax = 9,0 kW

W e M C€

10.2.  Technische Daten

Tab. 1: Allgemeine Technische Daten

Typ- und Verkaufsbezeichnung x-center® pro Wandregler

Artikelnummer W40675

Elektrische Anschlusswerte

Spannung (U) Klemmenleiste 230V~ 1N, 50 Hz

230V~ 1N, 50 Hz
400V ~3 N, 50 Hz
(je nach eingesetztem Ein-

Spannung (U) Speichersystemmodul
Funktion Trinkwassererwarmung

schraubheizkérper)

Spannung (U) Speichersystemmodul 230V~ 1N, 50 Hz
400V ~3 N, 50 Hz

(je nach eingesetztem Ein-

Funktion Heizung

schraubheizkorper)

02/2023
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Max. Leistung Einschraubheizkorper
(Speichersystemmodul X1)

230V~ 1N max. 3 kW
400 V 3 N~ max. 9 kW

Pufferladepumpe

230V ~1N, max. 2 A

(Speicherlademodul X4)

Heizkreispumpen und Universalausgange

230V~1N, max. TA

(Speichersystemmodul X3 / X4 / X5
Speicherlademodul X1/ X2 / X5)

Digitale Eingdnge Mit internem Pullup

12V

(Speichersystemmodul X8 / X9)

Temperaturfiihler

NTC 10k @ 25°C Beta 3435

S0-Zahler (Interfacemodul X7)

Typ B - max. 15V /max. 15 mA

Abmessungen

Lange x Breite x Hohe

380x 170 x 620 mm

Gewicht

18 kg

10.3.

Abmessungen

Abb. 7: Abmessungen Wandregler

620

590

oo on oodn

170
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Ersatzteile

11. Ersatzteile

Abb. 8: Ersatzteile

1 W90679 Platine Speicherlademodul fiir combi pro/Hydrom. pro/x-centef pro
2 W90682 Platine Speichersystemmodul fiir combi pro/Hydrom. pro/x-centef pro
3 W90684 Abdeckung BL26 Speichersystemmodul fir combi pro/Hydrom. pro/x-centef pro
4 W90681 Abdeckung BL22 Speicherlademodul fiir combi pro/Hydrom. pro/x-centef pro
5 W90694 Interfacemodul fir x-center® pro Regelung
6 W90686 Netzteil 230V-24V, 50Hz fir combi pro/Hydrom. pro/x-cente® pro
7 W90687 LED-Streifen inkl. Kabel fiir combi pro/Hydrom. pro/x-centef pro
8 W90685 Display fiir combi pro/Hydrom. pro/x-centef pro
W90351 Logo Warmepumpe Kermi® fiir dynamic

Ersatzteile konnen Sie bei Kermi bestellen. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie bei Ihrer Anfrage auch die Seriennummer des Wandreglers angeben.
Diese finden Sie auf dem Typenschild (beigelegt, bzw. aufgeklebt auf dem Gerat).

12 Montage- und Betriebsanleitung x-center® pro Wandregler 02/2023
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12.1.

. Anhang

Elektroinstallationsplan

Anhang

Abb. 9

: Elektroinstallation
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Abb. 10: Elektroinstallation
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Anhang

12.2.  Klemmenplane

Abb. 11: Klemmenplan Klemmenleiste mit Interfacemodul
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X1 Spannungsversorgung Interfacemodul +24V DC USB2/USB 1 Anschluss fiir Update oder Erweiterungsmodul
X2 MODBUS RS485 (separater Bus, z.B. fiir Wohnrauml(iftung) Ethernet 2 (Intern) ~ Verbindung zum Display
X3 MODBUS RS485 zu Warmepumpe Ethernet 1 (LAN) Internetverbindung
X4 MODBUS RS485 zu Speichersystemmodul * Wenn nicht vorhanden, Anschluss briicken
(EVU+GND)

X5  Ansteuerung LED-Feedbackstreifen
X6  Eingang EVU-Signal (Briicke einsetzen, wenn nicht vorhanden)
X7 Eingang SO-Signal (Typ B)
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Abb. 1

2: Klemmenplan Speicherlademodul

Speicherlademodul

Erscheint in der Bedienoberflache unter Warmepumpe!
Spannung (U): 230V~, 50Hz Charge:
Leistung (P__): <25W

max’"

P20 ce@}_i

Vor dem Offnen der Abdeckung Gerédt vom Netz trennen!
Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling, Germany
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X1 Umschaltventil 1 Heizung / Trinkwassererwarmung
X2 Umschaltventil 2 Heizung / Trinkwassererwarmung
X3 Spannungsversorgung Speicherlademodul
X4 Spannungsversorgung Speicherladepumpe
X5 Umschaltventil Heizung / Kiihlung
X6 MODBUS RS485 zu Warmepumpe (iber Elektrobox
X7 Durchflusssensor (Sonderanwendung)
X8 PWM-Signal fiir Pufferladepumpe
X9 Temperaturfiihler T2 (Sonderanwendung)
X10 Temperaturfiihler T1 (Sonderanwendung)
T Abschlusswiderstand Modbus (bei letztem Modbusmodul — Briicke einsetzen)
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Abb. 13: Klemmenplan Speichersystemmodul Funktion Heizen
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X1 Spannungsversorgung Speichersystemmodul und Verbraucher
X1 Anschluss Einschraubheizkdrper (Ansteuerung iber interne Relais)
X2 Gebriickt (Sonderanwendung)
X3 Spannungsversorgung Heizkreispumpe 1
X4 3-Wege-Mischer Heizkreis 1
X5 Digitaler Ausgang 3 (Universal, Changeover Ausgang)
X6 MODBUS RS485 zu Interfacemodul
X7 MODBUS RS485 zu Speichersystemmodul - Trinkwassererwarmung
X8 Digitaler Eingang 1 (Universal, Taupunktsensor, Changeover Eingang, Heizkreisthermostat)
X9 Digitaler Eingang 2 (Universal, Taupunktsensor, Changeover Eingang, Heizkreisthermostat)
X10 AufRentemperaturfihler T4
X11 Temperaturfiihler Vorlauf Heizkreis 1 gemischt T3
X12 Temperaturfiihler universal T2
X13 Temperaturfiihler Pufferspeicher T1
Poti Einstellung MODBUS-Adresse 50 (Modbusadresse 0 - erscheint in der Reglung als 50, voreingestellt ab Werk!)
T Abschlusswiderstand Modbus (bei letztem Modbusmodul — Briicke einsetzen)
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Abb. 14: Klemmenplan Speichersystemmodul Funktion Trinkwassererwarmung
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Speichersystemmodul Charge: T1l6T‘ 250 VAC Li:|_| o

Spannung (U): 400V 3N~, 50Hz Leistung (P ):<25W 1P 20
Temperaturfithler vorkonfiguriert:

DFunktion: Heizen (Modbus 50) T3.15A 250 VAC 0o—0
X10: AuRentemperatur :

X11: Vorlauf Heizkreis gemischt 1 (opt.)
X12: Universal
X13: Pufferspeicher
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(Position 1 - Adressoffset 51)

BUS-Verbidnung zu

Einstellung BUS-Adresse ab Werk voreingestellt
Speichersystemmodul - Heizen

Anschluss Einschraubheizkdrper
flir Trinkwasser
3-Wege-Mischer Heizkreis 2
(optional - nur bei Heizkreis gemischt)

Spannungsversorgung Einschraub-
heizkdrper vom Netzanschluss
modul von der Klemmenleiste
(optional - nur bei Heizkreisgemischt)

Spannungsversorgung Speichersystem-
Spannungsversorgung Heizkreispumpe 2
alternativ: bauseitige Zirkulationspumpe
BUS-Verbidnung zu Frischwasserstation
Temperaturfiihler Vorlauf Heizkreis 2
Temperaturfiihler Trinkwasserspeicher E—"

X1 Spannungsversorgung Speichersystemmodul und Verbraucher
X1 Anschluss Einschraubheizkdrper (Ansteuerung iber interne Relais)
X2 Gebriickt (Sonderanwendung)
X3 Spannungsversorgung Heizkreispumpe 2 (nur bei Nachristung Zusatzheizkreis)
alternativ: bauseitige Zirkulationspumpe
X4 3-Wege-Mischer Heizkreis 2
X5 Digitaler Ausgang 3 (Optional: bauseitige Zirkulationspumpe siehe Zirkulations-Anschluss)
X6 MODBUS RS485 (nicht verwendet)
X7 MODBUS RS485 (zu Speichersystemmodul - Heizen)
X8 Digitaler Eingang 1 (Universal, Taupunktsensor, Changeover Eingang, Heizkreisthermostat)
X9 Digitaler Eingang 2 (Universal, Taupunktsensor, Changeover Eingang, Heizkreisthermostat)
X10 Temperaturfiihler universal T4
X11 Temperaturfiihler Vorlauf Heizkreis 2 gemischt T3
X12 Temperaturfiihler universal T2
X13 Temperaturfiihler Trinkwasserspeicher T1
Poti Einstellung MODBUS-Adresse 51 (Modbusadresse 1 - erscheint in der Reglung als 51, voreingestellt ab Werk!)
T Abschlusswiderstand Modbus (bei letztem Modbusmodul — Briicke einsetzen)
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