Datenblatt LWKMa pro H 5-125 Luft Wasser Warmepumpen

mit aktiver Kiihlfunktion Aussen
Prasod 4
Hocheffizienz Warmepumpe mit max. 73°C Vorlauftemperatur

Allgemein

Artikel-Nr. 50478 Gltesiegel CH-HP-01800
SCOPon (W35 | W55) 52/3.8 Aufstellung aussen
Energieeffizienzklasse (W35 | W55) | Masse (B x H x T) in mm 7390 x 1'933 x 1150
Anzahl Kéltekreise 5 Gewicht 2'700 kg
Leistungsregelung stufenlos Anschluss Heizung DN80
Schallleistungspegel ErP Lya 62 dB(A) Kaltemittel / Fillmenge R-290/5 x 4.8 kg
Schallleistungspegel nach LSV Lya 63 dB(A) GWP/CO.e 3/0.1t
Schallleistungspegel LSV Fliustermodus L, 60 dB(A)

Warmeabgabe (Heizung) Wirmeaufnahme (Kiihlbetrieb)

Medium Wasser nach SWKI BT 102-01 & ‘ A35/W12-7 A35/W23-18
Umwalzpumpe extern ‘ Kuhlleistung / EER 113 kW /2.6 113 kW /4.2
Einsatzbereich 2 +20 °C bis +75 °C ‘ Volumenstrom 19 m3h 19 m3h
Betriebsdruck ? 1.0-2.5bar ‘ int. Druckverlust 26 kPa 26 kPa

int. Druckverlust A-7/W35 ¢ (At=15/7/10K) 11/6/3kPa ‘

Betriebspunkt * Heizleistung kW * COP* Leist. aufnahme kW*  Volumenstrom m3/h ° Temp.differenz K °
Ein/Aus’ min3 nenn max? min® nenn max? min® nenn max? min® nenn max?

A-7 / W35 5 79 130 33 31 26 1.4 26 49 0.7 124 203 6

A2 /W35 6 101 163 45 39 32 1.3 26 51 09 158 254 6

A7 /W35 7 115 183 53 45 35 1.3 26 52 1.1 18.0 28.9 6

A-7 /W55 4 76 128 21 21 1.9 21 36 68 04 72 121 10

A2 /W55 6 95 157 27 26 23 21 36 69 05 9.0 149 10

A7 / W55 6 108 176 31 29 25 21 37 7 0.6 102 167 10
Wairmeaufnahme Umgebung (Heizbetrieb) Warmeabgabe Umgebung (Kiihlbetrieb)

Einsatzbereich Heizen 2 -20 °C bis +35°C ‘ Einsatzbereich +20 °C bis +40 °C
Abtauart Kreislaufumkehr ‘

Medium Luft

Anzahl Ventilatoren 5

min nenn max

Luftmenge in m3/h 4100 50000 62'000
Elektrische Daten

Vorsicherung Steuerung - Inneneinheit (3x400VAC/3LNPE/50Hz) 3x C16A ‘ IP-Schutzgrad IP55
Vorsicherung Haupteinspeisung (3x400VAC/3LNPE/50Hz) 3x C125A ‘ SG-ready ja
Anlaufstrom (10 ms) <10A ‘

Nennleistung (A7W55, Nenndrehzahl) 37 kW / 45 kVA ‘ Nennstrom (A7W55, Nenndrehzahl) 65 A
Spitzenleistung 82 kW /90 kVA ‘ Stromaufnahme maximal 131 A

1) Im Teillastpunkt A7W55

2) Genauere Angaben sind den Diagrammen zu entnehmen

3) min: minimale Verdichterdrehzahl, nenn: Verdichter bei Nenndrehzahl, max: maximale Verdichterdrehzahl
4) Daten nach EN 14511

5)im geregelten Betrieb (nicht nach Norm)

6) bei Nenndrehzahl

7) Temperatur Quelle / Temperatur Senke Austritt

8) Wasser-Ethylenglykol-Gemische sind ebenfalls méglich

9) Druckentlastungsventil 2.5 bar integriert, andere Dricke nach Riicksprache méglich

Toleranzen: £5%, * Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

Stand 31/08/2026
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Leistungsdaten
Temperatur Wasser Austritt 35 °C
200
180 47T
160
E 140 SN
c Ssao
;D 120 ‘~\\
5 100 >~
280 maximale Leistung
E 60 Nennleistung
T 40 minimale Leistung
20
0
-20 -10 0 10 20 30
Aussentemperaturin °C
180
160
= 140
~ 120
£
e 100
5
B 80
o
Y 60
o
X 40
20
0
-20 -10 0 10 20 30
Aussentemperatur in °C
60 16
E - 14
c 50 ________________ \\ %
o \
(] \ 12 /
€ 40 \ ; :
< \ 10
© Ay I\
£ 30 N & 8
3 \\ g 6
2 20 AN B
= N QL 4
= > N
-é 10 \\\ % 2
< O 0
-20-15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 -20-15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
Aussentemperaturin °C Aussentemperaturin °C
info@heim-ag.ch
Heim AG Heizsysteme www.heim-ag.ch H
Wittenwilerstrasse 31 Telefon +41 52 369 70 90 H eme
CH-8355 Aadorf Fax +41 52 369 70 91

Seite 1 2



Datenblatt LWKMa pro H 5-125 Luft Wasser Warmepumpen

mit aktiver Kiihlfunktion Aussen

Leistungsdaten

Temperatur Wasser Austritt 45 °C

-
-
-
-
-
-
-
-
-

~s
-
-
-
-
-~
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Seo
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

----- maximale Leistung

Heizleistung in kW

Nennleistung

minimale Leistung

-20 -10 0 10 20 30

Aussentemperaturin °C

Kalteleistung in kW

0
-20 -10 0 10 20 30
Aussentemperaturin °C
70 10
2 60 1--fo-fuzgempeet=mlt >
c Y heee--emmTTT \\ o 8
. x 3
g 50 AL O
u =
<
T 40 N g 6
[ N %)
> 3p EEELN o
% ER
N\
S 20 bz 3 ,
i N
g 10 T
< 0 0
-20-15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 -20-15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
Aussentemperaturin °C Aussentemperaturin °C
info@heim-ag.ch
Heim AG Heizsysteme www.heim-ag.ch H
Wittenwilerstrasse 31 Telefon +41 52 369 70 90 H eme
CH-8355 Aadorf Fax +41 52 369 70 91

Seite 13



Datenblatt LWKMa pro H 5-125 Luft Wasser Warmepumpen

mit aktiver Kiihlfunktion Aussen

Leistun
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el. Leistungsaufnahme in kW
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Leistungsdaten
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el. Leistungsaufnahme in kW
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Temperatur Wasser Austritt 65 °C
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Einsatzkennfeld (Heizbetrieb)
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Bedeutung:
Grenzbereich: Abschaltwerte der Warmepumpe, nicht fir dauerhaften Betrieb geeignet
Ausgefillter Bereich: Dauerbetrieb zulassig

Giiltigkeit:
- Betrieb mit geregeltem Durchfluss der Sekundarmedien
- Im Randbereich ist die Einsatzgrenze von der Drehzahl abhangig
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