
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPEN
FÜR INNEN- UND AUSSENAUFSTELLUNG

LA 22-28TBSLIK 12TU

Erneuerbare Energie mit HEIM-Vorteil

LA 9-18S-TU



HEIM AG MACHT ERNEUERBARE ENERGIEN 
� GANZJÄHRIG NUTZBAR

Stark steigende Energiepreise und der drohende Klimawandel verlangen beim  

Thema Heizen nach zukunftssicheren, unabhängigen und kostengünstigen Techno­

logien. Wärmepumpen-Heizungen bieten ohne Öl und Gas allerhöchsten Wärme- 

und Warmwasserkomfort bei geringen Betriebskosten. Durch ihren Beitrag zum  

aktiven Klimaschutz bewahren sie auch zukünftigen Generationen eine intakte  

Umwelt.
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Bleiben Öl und Gas für die Wohnraumbeheizung bezahlbar?
Seit Jahren steigen die Kosten für fossile Brennstoffe wie Öl oder 
Gas. Noch sind zwar beide Energieträger verfügbar, aber wie lange 
noch? Und vor allem zu welchem Preis? Schwellenländer wie China, 
Indien und Brasilien verbrauchen immer mehr Energie, um ihr im­
menses Wirtschaftswachstum zu befeuern, während die Förder­
quoten sinken. Die Nachfrage nach fossilen Energieträgern über­
steigt bald das Angebot, ein weiterer Preisanstieg ist vorhersehbar.

Ein hoher Prozentsatz unseres Öl- und Gasverbrauchs wird heute 
für die klassische Raumheizung eingesetzt. Doch Rohöl dient als 
Rohstoff für viele Produkte des täglichen Bedarfs und ist zum  
einfachen Verbrennen eigentlich viel zu schade. Gebäude können 
auch ohne Probleme durch Wärmepumpen beheizt werden. 
Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern wird so reduziert.

Zukunftssicher durch Einsparung von CO2

Wärmepumpen setzen auf Strom als zukunftssichere Antriebs­
energie – mit einem positiven Nebeneffekt. Durch den bereits seit 
Jahren forcierten Einsatz von regenerativen und neu entwickelten 
Erzeugungsmethoden bei der Stromproduktion verbessert sich  
die Umweltbilanz der Wärmepumpe von Jahr zu Jahr.  Wird ein  
regenerativer Strommix verwendet, arbeitet die Wärmepumpe  
sogar CO2-frei.

Die klassische Raumheizung mit fossilen Energieträgern trägt  
dagegen durch die Verbrennung von Öl oder Gas erheblich zum 
Schadstoffausstoss bei. Aufwändige Abgasreinigungsmassnah­
men, wie in modernen Kraftwerken üblich, sind bis heute nicht ver­
fügbar. So stösst zum Beispiel die durchschnittliche Ölheizung 
eines Einfamilienhauses pro Jahr ca. 4000 kg des Treibhausgases 
CO2 aus. Eine vergleichbare Gasheizung kommt immerhin auf 
ca. 3000 kg CO2 jährlich. Anders die Wärmepumpe: Da sie in Verbin­
dung mit Niedertemperaturheizsystemen ca. 75% der Heizenergie 
direkt aus der Umwelt bezieht, fällt ihre Umweltbilanz günstiger 
aus. Vor Ort heizen Wärmepumpen 100% emissionsfrei.



Auch extreme Kälte ist relativ warm. Unsere Umwelt steckt voller Energie, denn erst  

am absoluten Nullpunkt von –273 °C kann ihr keine Energie mehr entzogen werden. 

Von der Theorie zur Praxis: Wärmepumpen nehmen unabhängig von der Jahreszeit und  

der Witterung die in der Umwelt gespeicherte Sonnenenergie auf und bringen diese  

auf eine zum Heizen geeignete Temperatur. Dies funktioniert selbst im tiefsten Winter  

bei Aussentemperaturen bis –25 °C.

WÄRME AUS DER UMWELT:
� DIE PHYSIK MACHT’S MÖGLICH
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Entspannen 

Verdampfen 

Verflüssigen 

Verdichten 

Wärmepumpe Wärmequellenanlage Wärmeverteil- und Speichersystem 

Luft/Wasser-Wärmepumpen nutzen die Aussenluft als 
Energiequelle. Sogar bei Temperaturen bis –25°C ent- 
ziehen die Wärmepumpen der Luft noch Heizenergie.

Sole/Wasser-Wärmepumpen entziehen dem Erdreich 
über Erdkollektoren oder Erdsonden ganzjährig Heiz- 
wärme mit hoher Wärmeleistung.

�Wasser/Wasser-Wärmepumpen schöpfen die Heiz- 
wärme aus dem Grundwasser. Wenn es in ausreichender 
Menge und Qualität vorhanden ist, ist Grundwasser die 
effizienteste, aber auch eine sensible Wärmequelle.

DAS FUNKTIONSPRINZIP DER WÄRMEPUMPE
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Eine Wärmepumpenheizung besteht aus der Wärmequellen- 
anlage, der Wärmepumpe selbst und einem Wärmeverteil- und 
Speichersystem. In dem geschlossenen Kreislauf der Wärme-
pumpe übernimmt das Arbeitsmedium Kältemittel die Aufgabe, 
die Wärme zu übertragen und zu transportieren. 

Der eigentliche Umweltwärmegewinn findet im Ver-
dampfer der Wärmepumpe statt. Hier macht man sich  

die Eigenschaft des flüssigen Kältemittels zunutze, dass dieses 
schon bei Minustemperaturen verdampft und die dabei auf­
genommene Energie speichert. 

Das Volumen des gasförmig gewordenen Kältemittels 
wird vom Verdichter angesaugt und verringert. Hierbei 

steigt der Druck und somit auch die Temperatur des Kältemittels 
stark an. 

Das heisse Kältemittel strömt weiter zum Verflüssiger,  
einem Wärmetauscher, in dem die gewonnene Umwelt­

wärme auf das Heizsystem übertragen wird. 

Das durch Abkühlung wieder flüssig gewordene Kälte­
mittel kann nach Druck- und Temperaturabsenkung durch 

das Expansionsventil erneut Wärme aus der Umwelt aufnehmen 
und der Kreislauf beginnt von neuem.

Ein System für alle Wärmequellen
Mit HEIM AG Wärmepumpen stehen Ihnen drei kostenlose,  
zukunftssichere Wärmequellen zur Wahl:  
die Aussenluft, das Erdreich oder das Grundwasser.

Die aufgenommene Sonnenwärme und die elektrische Energie,  
die zum Antrieb der Wärmepumpe benötigt wird, ergeben die 
Heizwärme, die auf ein wassergeführtes Heizsystem übertragen 
wird. 

Die Wärmepumpe gehört zu den effektivsten Heiz- und Warm­
wassersystemen, die es gibt. Da sie in Verbindung mit Nieder- 
temperaturheizungen ca. 75% der Heizenergie aus der Umwelt  
bezieht, erzeugt sie mit nur 25% Antriebsenergie (Strom) 100% 
Heizleistung.
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Gerne unterschätzt wird das Potenzial der Wärmequelle 

Aussenluft bezüglich ihrer Wirtschaftlichkeit. Luft/Wasser-

Wärmepumpen haben die geringsten Investitionskosten, 

da für die Erschliessung der Wärmequelle kaum Kosten an­

fallen. Jahr für Jahr beweisen installierte Anlagen selbst 

in den kältesten Regionen der Schweiz, dass die Aussen- 

luft eine attraktive Wärmequelle ist, deren Nutzung sich 

schnell amortisiert.

LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPEN:
� ENERGIE AUS DER LUFT –  IMMER GUT BEI PUSTE 
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   Luft/Wasser-Wärmepumpen für die Aufstellung im Freien

   Luft/Wasser-Wärmepumpen für die Aufstellung in Innenräumen

Wahlweise für die Aussen- oder Innenaufstellung
Luft/Wasser-Wärmepumpen eignen sich für die Aufstellung im 
Freien. Die robusten, pulverbeschichteten Metallgehäuse schützen 
die Wärmepumpe rundum sicher gegen Schnee, Nässe, Wind und 
Wetter. Für den Anschluss an die Heizung im Haus werden zwei 
wärmeisolierte Rohre für Vor- und Rücklauf sowie die elektrischen 
Verbindungsleitungen im Erdreich verlegt. 

Alternativ ist eine Installation der Wärmepumpe aber auch im 
Gebäude möglich. Diese Wärmepumpensysteme eigenen sich für 
die Installation in nahezu jedem Nebenraum. Die Wärmepumpe 
wird dann mittels Luftkanälen mit der Wärmequelle Aussenluft 
verbunden. 

Wärmequelle Aussenluft
• �Ganzjährig nutzbar von +35 °C bis -25 °C
• �Immer verfügbar durch Nutzung einer unerschöpflichen  

Wärmequelle 
• �Einsetzbar für Heizung, Warmwasser- und Schwimmbadbewirt­

schaftung

Luft/Wasser-Wärmepumpen für Aussenaufstellung
• �Einfache Erschliessung der Wärmequelle 
• �Aufstellung der witterungsbeständigen Wärmepumpe auf  

einem Fundament mit Kondensatablauf
• �Geschützte Verlegung der hydraulischen und elektrischen  

Leitungen im Erdreich

Luft/Wasser-Wärmepumpen für Innenaufstellung
• �Erschliessung der Wärmequelle über Luftkanäle oder über  

Luftschläuche 
• �Aufstellung der Wärmepumpe an einer Aussenwand
• �Schutz des gedämmten Wanddurchbruchs durch  

Regenschutzgitter oder Lichtschacht

Varianten
• �Heizen und Kühlen mit Abwärmenutzung
• �Parallelschaltung für Heizlasten über 60 kW



LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPEN 
� FÜR DIE INNENAUFSTELLUNG

HEIM AG Luft/Wasser-Wärmepumpen passen in nahezu  

jeden Kellerraum. Die wegweisende Technik überzeugt durch  

aussergewöhnlich hohe Energieeffizienz bei minimalem  

Platzbedarf und geringen Schallemissionen. Die Luftführung  

erfolgt über spezielle Luftkanäle bzw. Luftkanal-Schlauchsets.  

Bei Wärmepumpen mit 90°-Luftumlenkung ist eine platz­

sparende Eckaufstellung ohne Luftkanäle möglich.
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LIK 8TES LIK 12TU

Integrierte Bestandteile

	Ausdehnungsgefäss (24l)

	�Pufferspeicher (50l) mit integriertem 2 kW Heizstab

	�Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe (freie Pressung  
beachten)

	�Überströmventil und Sicherheitsgruppe mit Manometer

	�Schmutzfänger und Durchflussschalter

	�Wärmemengenzählung (bei LIK 12TU)

Luft/Kompakt-Wärmepumpe mit 90°-Luftumlenkung
Die Kompakt-Baureihe mit integrierter Luftführung mit 90°-Um­
lenkung ermöglicht eine direkte Eckaufstellung ohne Luftkanäle 
oder eine Wandaufstellung mit Luftkanälen auf der Ausblasseite. 
Die integrierte Regelung, WPM2007plus bei der LIK 8TES sowie 
WPM Econ5plus bei der LIK 12TU kann mittels Wandmontageset 
(MS PGD) auch als drahtgebundene Fernbedienung eingesetzt 
werden.

Die neu entwickelte LIK 12TU zeichnet sich durch hohe Leistungs­
zahl (4.2 bei A2°/W35°) aus, die durch Hochleistungsverdampfer, 
elektronisches Expansionsventil und elektronische Regelung der 
Volumenströme erreicht wurde. 

Bestellkennzeichen LIK 8TES LIK 12TU

Bauform kompakt

Anschlussspannung V 400 400

Maximale Vorlauftemperatur °C 60 60

Wärmeleistung nach 14511 in kW bei A2/W35 und A7/W35 1VD 6,6 / 7,7 9,4 / 11,5

Leistungsstufen  1 1

Leistungszahl Heizen nach EN 14511 A2/W35 und A7/W35 1VD 3,6 / 4,1 4,2 / 5,0

Schalldruckpegel in 1 m (innen) dB(A) 48 43 / 40

Breite in mm mm 750 960

Höhe in mm mm 1900 1950

Tiefe in mm mm 680 780
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ÜBERWACHUNG UND OPTIMIERUNG IHRER HEIZUNGSANLAGE
� HEIM AG BIETET LÖSUNGEN 

Innovative Regelungstechnik
Der Dimplex Wärmepumpenmanager ist die intelligente und
innovative Regelungstechnik, mit der mehrere Wärmeerzeuger
in einem Gebäude möglichst effiktiv genutzt werden können.
Ausserdem ermöglicht er mit Hilfe der Erweiterungsmodule
NWPM (Ethernet-Netzwerkanbindung) und der EWPM (KNX/EIB-
Anbindung) die Integration in die gesamte Gebäudeleittechnik, 
was insgesamt für eine Erhöhung der Effizienz und des Komforts
sorgt. Mit der Anbindung an das Netzwerk kann die Wärmepumpe 
auch vom PC oder via Smartphone gut geregelt werden. Hierfür 
steht jetzt eine eigens von Dimplex entwickelte App unter iTunes 
zum Download bereit.

Funktionsumfang der HeatPumpApp

	�Weltweiter Zugriff auf die Wärmepumpe – schnelle und kom­
fortable Überwachung des Wärmepumpenstatus möglich 

	�Einsicht in die aktuellen und historischen Betriebsdaten – die 
Heizkosten bleiben immer fest im Blick

	�Direkte Änderung der Betriebsart oder Heizkurve möglich –  
kabellose Funkbedienung für zu Hause

ENGINEERING FOR TOMORROW (Smart-Grid)
Die neuen Baureihen werden mit dem WPM Econ5plus Regler mit 
der neuen «Smart-Grid»-Funktion ausgerüstet. Mit dieser Funktion 
können lastvariable Tarife wie beispielsweise selbst erzeugten 
Strom von PV-Anlagen besser genutzt und somit die Betriebskos­
ten drastisch gesenkt werden. Bei Überstrom kann ein frei einstell­
barer Anhebwert und bei Unterstrom ein frei einstellbarer Absenk­
wert bei Warmwasser- sowie bei Heizbefehl definiert werden. Die 
Smart-Grid-Funktion ist ab der Softwareversion L12 integriert und 
kann auch für ältere Anlagen ab Regler WPM 2006 nachgerüstet 
werden.
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LI 9TU-12TU LI 9TES LI 11TES LI 16-20TES LI 20-28TES

Kompaktbauweise
HEIM AG Wärmepumpen in Kompaktbauweise erleichtern die In­
stallation, denn die Komponenten für einen ungemischten Heiz­
kreis wie Heizungsumwälzpumpe und Ausdehnungsgefäss sind 
schon eingebaut. Zusätzlich reduzieren die integrierten funktions­
wichtigen Bauteile Pufferspeicher, Zusatzheizung und Sicherheits­
baugruppe die benötigte Stellfläche. Die Warmwasserbewirtschaf­
tung erfolgt bei Bedarf über einen beigestellten Speicher.

Universalbauweise
Die Universalbaureihe ermöglicht kundenspezifische Lösungen 
durch flexiblere Anlagenzusammenstellungen. Frei kombinierbare 
Einzelkomponenten des Verteilsystems ermöglichen:
• �Bivalenten oder bivalent regenerativen Betrieb zur Kombination  

mit anderen Wärmeerzeugern (z.B. Öl-/Holzkessel)
• �Versorgung mehrerer Heizkreise auf unterschiedlichen  

Temperaturniveaus (z.B. Fussbodenheizung und Radiatoren)
• Warmwasser- und Schwimmbadbewirtschaftung

Wärmepumpen mit integrierter Wärmequelle und Regelung
HEIM AG Luft/Wasser-Wärmepumpen haben die Wärmequelle 
schon mit eingebaut. Der über einen Ventilator angesaugten  
Aussenluft wird Umweltenergie entzogen und die abgekühlte Luft 
wieder ins Freie geblasen. Ein extrem leiser Axialventilator mit 
schalloptimierten Sichelflügeln reduziert dabei den Schall auf ein 
Minimum. Sowohl die Aufstellung an einer geraden Aussenwand 
als auch die Aufstellung an zwei über Eck stehenden Aussen­
wänden ist möglich. Bei Wärmepumpen mit 90°-Luftumlenkung 
sind für die Eckaufstellung keine Luftkanäle nötig.

Der  integrierte Wärmepumpenmanager überwacht neben der 
Wärmepumpe auch alle angeschlossenen Komponenten, um eine 
verbrauchsoptimierte Betriebsweise mit höchstmöglichem 
Komfort zu erreichen. Das Bedienteil ist abnehmbar und kann 
mittels Wandmontageset in der optimalen Bedienhöhe 
installiert werden.

Bestellkennzeichen LI 9TU LI 12TU LI 9TES LI 11TES LI 16TES LI 20TES LI 24TES LI 28TES

Bauform universal

Anschlussspannung V 400 400 400 400 400 400 400 400

Maximale Vorlauftemperatur °C 60 60 60 60 60 60 60 60

Wärmeleistung nach 14511 in kW
1 Verdichter A2 / W35 und A7 /W35
2 Verdichter A2 / W35 und A7 /W35

6,8 / 8,5 9,4 / 11,5 6,6 / 7,7 8,3 / 10,0 13,4 / 16,4 8,7 / 10,5 
14,7 / 17,7

10,5 / 12,4
19,9 / 23,4

13,4 / 14,5
25,2 / 27,8

Leistungsstufen 1 1 1 1 1 2 2 2

Leistungszahl Heizen nach 14511
1 Verdichter A2 W35 und A7 / W35
2 Verdichter A2 W35 und A7 / W35

3,9 / 4,7 4,0 / 4,8 3,5 / 4,0 3,6 / 4,2 3,3 / 4,0 3,4 / 4,1
3, 3 / 4,0

3,2 / 3,7
3,4 / 3,9

3,1 / 3,2
3,3 / 3,5

Schalldruckpegel in 1 m (innen) dB(A) 42 43 48 46 49 53 57 57

Breite in mm mm 960 960 750 750 750 750 750 750

Höhe in mm mm 1560 1560 1250 1360 1570 1570 1710 1710

Tiefe in mm mm 780 780 680 880 880 880 1030 1030



LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPEN 
� FÜR DIE AUSSENAUFSTELLUNG

Um die Energie auf kürzestem Wege direkt der  

Umwelt zu entziehen, liegt es nahe, die Luft/Wasser-

Wärmepumpe im Freien aufzustellen. Das robuste,  

pulverbeschichtete Metallgehäuse schützt dabei  

die Wärmepumpe rundum sicher vor Nässe, Wind  

und Wetter. 
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LA 11TAS LA 16TASLA 6TU
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Bestellkennzeichen LA 6TU LA 11TAS LA 16TAS LA 25TU LA 40TU* LA 60TU*

Bauform universal

Anschlussspannung V 400 400 400 400 400 400

Maximale Vorlauftemperatur °C 60 58 58 58 58 65

Wärmeleistung nach 14511 in kW

1 Verdichter A2/W35 und A7/W35 5,1 / 6,4 8,6 / 10,1 11,7 / 14,6 11,3 / 13,9 16,8 / 20,0 26,4 / 31,9

2 Verdichter A2/W35und A7/W35 19,6 / 26,1 29,3 / 35,7 50,0 / 60,1

Leistungsstufen 1 1 1 2 2 2

Leistungszahl Heizen nach 14511

1 Verdichter A2/W35 und A7/W35 3,8 / 4,6 3,4 / 4,0 3,2 / 3,7 3,8 / 4,5 3,9 / 4,6 3,7 / 4,3

2 Verdichter A2/W35und A7/W35 3,7 / 4,4 3,8 / 4,4 3,6 / 4,1

Schalldruckpegel in 10 m Entfernung dB (A) 28 / 24 31 / 29 32 / -- 40 43 50 / 46

Breite in mm mm 1350 1050 1074 1600 1735 1900

Höhe in mm mm 940 1340 1550 1940 2100 2300

Tiefe in mm mm 600 852 852 952 952 1000

*) Reversible Variante zum Heizen und Kühlen verfügbar.

Allein oder in Kombination mit anderen Wärmeerzeugern –  
der Wärmepumpenmanager macht’s möglich 
Die aussen aufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe ist variabel  
einsetzbar. Üblicherweise wird sie mit einem zweiten Wärme­
erzeuger kombiniert, der bei sehr tiefen Aussentemperaturen die 
Wärmepumpe unterstützt. Luft/Wasser-Wärmepumpen sollten  
so ausgelegt werden, dass über 95 % der Jahresheizarbeit von der 
Wärmepumpe abgedeckt wird. Der fehlende Wärmebedarf kann 
einfach von einer elektrischen Notheizung geliefert oder durch die 
Kombination mit einem existierenden Heizkessel abgedeckt wer­
den. Oft bietet sich auch die Kombination mit einem regenerativen  
Wärmeerzeuger, wie z.B. einem Holzkessel, an.  
Die bedarfsabhängige Zu- und Abschaltung verschiedener Wärme­
erzeuger wird betriebskostenorientiert vom Wärmepumpen­
manager WPM Econ5plus übernommen.

Optimales Preis-/Leistungsverhältnis
Seit vielen Jahren beweist die TAS-Baureihe ihre Zuverlässigkeit  
in allen Klimaregionen Europas. Durch den Einsatz neuer Kompo­
nenten – wie den natürlich leisen Eulenflügel-Ventilator – kann  
bewährte Technik zu einem äusserst attraktiven Preis angeboten 
werden.

Anpassung der Heizleistung an den Wärmebedarf
Die Luft/Wasser-Wärmepumpen LA25-60TU passen die Heiz­
leistung an den Bedarf des Gebäudes an. In der Übergangszeit  
liefert die erste Leistungsstufe den benötigten Wärmebedarf.  
Bei fallenden Aussentemperaturen schaltet sich bedarfsabhängig 
der zweite Verdichter zu. Der modulierende Betrieb verringert  
die Anzahl der Einschaltungen und verbessert so die Effizienz  
im Teillastbetrieb.

LA 25TU LA 40TU LA 60TU



HOCHEFFIZIENZ LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPEN:
� LEISTUNGSSTARK UND LEISE

Luft/Wasser-Wärmepumpen sind äusserst vielseitig einsetzbar und überzeugen 

durch einen geringen Montageaufwand und minimale Schallemissionen.  

Die LA-TU-Reihe kann mit geringem Abstand an der Hauswand aufgestellt werden. 

In diesem Fall ist es möglich, die Leitungen auf kürzestem Weg in das Gebäude  

zu führen und so die Installationskosten zu reduzieren.
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Bestellkennzeichen LA 9S-TU* LA 12S-TU* LA 18S-TU* LA 22TBS LA 28TBS

Bauform universal

Anschlussspannung V 400 400 400 400 400

Maximale Vorlauftemperatur °C 60 60 60 65 65

Wärmeleistung nach 14511 in kW
1 Verdichter A2 / W35 und A7 / W35
2 Verdichter A2 / W35 und A7 / W35

7,2 / 8,4 9,5 / 11,3 7,3 / 8,4
12,0 / --

8,6 / 10,6
14,7 / 17,6

12,2 / 14,9
20,3 / 25,1

Leistungsstufen 1 1 2 2 2

Leistungszahl Heizen nach 14511
1 Verdichter A2 / W35 und A7 W35
2 Verdichter A2 / W35 und A7 W35

4,2 / 4,8 4,0 / 4,7 4,2 / 4,8
3,7 / --

3,4 / 4,1
3,3 / 3,9

3,5 / 4,2
3,4 / 3,9

Schalldruckpegel in 10 m Entfernung dB (A) 28 / 25 29 / 26 29 / 26 31 / 26 34 / 31

Breite in mm mm 750 750 750 765 765

Höhe in mm mm 1650 1650 1650 1815 1815

Tiefe in mm mm 910 910 910 1070 1070

*) Reversible Variante zum Heizen und Kühlen verfügbar.

Weniger Schall durch optimierte Luftführung
Das strömungsoptimierte, sich verjüngende Gehäuse bei der LA…
TBS-Baureihe vermeidet Luftwirbel und reduziert so den Luftschall. 
Zusätzlich filtert der neu konzipierte Ventilator die allgemein als 
unangenehm empfundenen tiefen Frequenzen heraus. Die Kombi­
nation aller Massnahmen reduziert die Geräuschemissionen auch 
bei der LA…S-TU-Baureihe auf ein flüsterndes, natürliches Luftrau­
schen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Lüfterdrehzahl 
zu besonders geräuschsensiblen Zeiten (z.B. während der Nacht) 
abzusenken. Durch die Vermeidung von Luftwirbeln reduziert sich 
nicht nur der Schall, sondern bei gleichem Luftvolumen auch die 
elektrische Antriebsleistung des regelbaren EC-Ventilators.
Ausserdem erreichen sie auch im reinen Wärmepumpenbetrieb 
hohe Warmwassertemperaturen. Zusätzlich verbessern höhere 
Zapftemperaturen den Warmwasserkomfort, da bei gleichem  
Speichervolumen eine deutlich grössere Mischwassermenge zur 
Verfügung steht. Die Hochtemperatur-Wärmepumpen (TBS) errei­
chen ohne elektrische Zuheizung Warmwassertemperaturen bis 
60 °C.

LA 9-18S-TU LA 22-28TBS

Förderwürdig im Neubau und bei der Gebäudesanierung
Die Hocheffizienz-Wärmepumpen erreichen Jahresarbeitszahlen, 
die mit denen von Sole/Wasser-Wärmepumpen vergleichbar sind.
Max. Vorlauftemperaturen von 60 resp. 65 °C und damit hohe Heiz­
leistungen können selbst bei Aussentemperaturen von -20 °C er­
reicht werden. So ist auch bei sanierten Anlagen mit konventio­
nellen Radiatoren eine hohe Jahresarbeitszahl im Heizbetrieb und 
bei der Warmwasserbereitung möglich. Gleichzeitig ist in den neu­
en Baureihen ein Wärmemengenzähler integriert, der häufig eine 
Vorraussetzung für die staatliche Förderung darstellt.
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Einfach auf höchstem Niveau
Einfach upgraden: eine Komfort-Kühlfunktion kann integriert werden
Einfach leise: durch optimierte Luftführung
Einfach passend: Farbe der Aussenbleche individuell gestaltbar
Einfach sicher: durch sensorische Überwachung des Kältekreises
Einfach vorausschauend: Smart Grid ready für lastvariable Tarife
Einfach effizienter: Kombi mit Raumtemperaturregelung Smart-RTC+
Einfach erreichbar: durchs Internet via HeatPumpApp
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