
x-buffer combi pro 

LUFT/WASSER WÄRMEPUMPE 
AUSSENAUFSTELLUNG – MODULIEREND

Wärmepumpenregelung, Puffer- und Warmwasserspeicher mit kompakten 
Abmessungen und einfachster Installation vereint

x-buffer® combi pro
Der x-buffer combi pro vereint Wärmepumpenregelung, Puffer- und Warmwasserspeicher mit 
kompakten Abmessungen und einfachster Installation in Einem.

Lieferumfang

 W 127 l Pufferspeicher und 231 l Trinkwasser-

speicher (204 l nutzbar)
 W Speicherladepumpe und Umschaltventil  

Heizung/Trinkwasser
 W Heizkreispumpe für ungemischten Heizkreis
 W 2 Einschraubheizkörper inkl. Schaltschütz 

und Thermostatfunktion
 W Hydraulisch und elektrisch bestmöglich 

vorbereitet
 W Speicher optimal gedämmt und verkleidet
 W Wärmepumpenregelung inkl. hochauflö-

senden 7" Touch-Farbdisplay

Merkmale

 W Pufferspeicher 127 Liter zur hydraulischen Trennung von Wärmepumpe  

und Heizsystem
 W Trinkwasserspeicher 231 Liter (204 Liter nutzbar) mit 3,5 m² großen,  

für Wärmepumpen optimierten, innenliegenden Wärmeübertrager 
 W Hochwertiges Erscheinungsbild durch umlaufendes pulverbeschichtetes Blechgehäuse
 W Zum Kühlen geeignet
 W Neueste x-center Regelung mit innovativen Übersichtsscreens
 W Ungemischter Heizkreis einfach umrüstbar auf gemischten Heizkreis
 W Einfachste Installation durch integrierte Regelung und vorverdrahtete Komponenten 
 W Einfache Erweiterung um vorkonfektionierten zweiten Heizkreis
 W Energieeffizienzklasse B durch umlaufende PU-Wärmedämmung

mehr erfahren



DER PUFFER- UND WARMWASSERSPEICHER ÜBERZEUGT MIT
EINFACHEM UND ÜBERSICHTLICHEM AUFBAU

Powermodul

Powermodul

Trinkwasseranschlüsse 3x AG ¾‘‘
gewindedichtend (Zirkulation optional)

Elektrobox (bereits vorverdrahtet)

Magnesium-Signalanode

Magnesium-Signalanode

Umschaltventil

Pufferladepumpe

Einschraubheizkörper für Pufferspeicher
mit Thermostatfunktion (6 kW)

Anschluss Wärmepumpe
2x AG 1 ¼‘‘ flachdichtendAnschluss Heizkreis

2x AG 1 ¼‘‘ flachdichtend

Heizkreispumpe mit  
Auto-Adapt Funktion

Mischer für Heizkreis
(optionales Zubehör)

Einschraubheizkörper für Trinkwasser
mit Thermostatfunktion (3 kW)

Zusätzlicher gemischter Heizkreis
(optionales Zubehör)

x-buffer® combi pro
Der Puffer- und Warmwasserspeicher überzeugt mit einfachem 
und übersichtlichem Aufbau.

Trinkwasseranschlüsse 3 x AG 3/4''  
gewindedichtend (Zirkulation optional)

Powermodul

Anschluss Heizkreis

2 x AG 1 1/4'' flachdichtend

Einschraubheizkörper für Trinkwasser  
mit Thermostatfunktion (3 kW)

Heizkreispumpe mit Auto-Adapt 
Funktion

Pufferladepumpe

Anschluss Wärmepumpe

2x AG 1 1/4'' flachdichtend

Elektrobox (bereits vorverdrahtet)

Powermodul

Umschaltventil

+
x-buffer combi pro. Kompatibel mit x-change Wärmepumpen

x-change dynamic pro ac 6 / 10 AW E 

Magnesium-Signalanode

Zusätzlicher gemischter Heizkreis 
(optionales Zubehör)

Magnesium-Signalanode

Einschraubheizkörper für Pufferspeicher 

mit Thermostatfunktion (6 kW)

Mischer für Heizkreis 
(optionales Zubehör)



TECHNISCHE DATEN

Typ- und Verkaufsbezeichnung 
Artikelnummer

x-buffer combi pro 
39376

Trinkwasserspeicher

Inhalt gesamt l 231

Inhalt nutzbar Speicher / Register l 204 / 27

Wärmeübertragerfläche Register m² 3,5

Zulässige Betriebstemperatur °C 95

Zulässiger Betriebsdruck Speicher / Register bar 6 / 3

Aufheizzeit bei 12 kW Wärmeleistung (25-55 °C) 40 min

Warmhalteverlust ¹ W 45

Energieeffizienzklasse B

NL-Zahl ² 1,5

Schüttvolumen einmalig 3 l 304

Schüttvolumen einmalig 4 l 226

Pufferspeicher

Inhalt l 127

Zulässige Betriebstemperatur °C 18-95

Zulässiger Betriebsdruck bar 3

Warmhalteverlust ¹ W 49

Energieeffizienzklasse B

Technische Daten

Schutzart IP 41

Umwälzpumpen (EEI) ≤ 0,21

Abmessungen (HxBxT) mm 1.865 x 705 x 890

Kippmass mm 1.960

Gewicht leer / befüllt kg 255 / ca. 620

Regelung und Elektrik

Display 7“ Farb-Touch

Schütz für Einschraubheizkörper 2x integriert

Einschraubheizkörper (TWE) 3kW 230V ~1N, 50 Hz

Einschraubheizkörper (Heizung) 6kW 6kW 400V~3N, 50 Hz

Regelung 230V ~1N, 50 Hz

1	 Messung bei 45 K Temperatur differenz nach DIN 
EN 12897.
2	 angelehnt an DIN 4708, Speicherbevorratungs
temperatur  60 °C, Zapftemperatur 45 °C
3	 Speichertemperatur 53 °C,  
Zapftemperatur 40 °C, mit aktivierter 
 Umschaltverzögerung
4	 Speichertemperatur 45 °C,  
Zapftemperatur 40 °C, mit aktivierter Umschaltver-
zögerung

Merkmale

•	 Pufferspeicher 127 Liter zur  hydraulischen Trennung von  Wärmepumpe und Heizsystem
•	 Trinkwasserspeicher 231 Liter (204 Liter nutzbar) mit 3,5 m²  grossen, für  

Wärmepumpen  optimierten, innenliegenden  Wärmeübertrager
•	 Hochwertiges Erscheinungsbild durch umlaufendes pulver beschichtetes Blechgehäuse
•	 Zum Kühlen geeignet
•	 Neueste x-center Regelung mit  innovativen Übersichtsscreens
•	 Ungemischter Heizkreis einfach umrüstbar auf gemischten Heizkreis
•	 Einfachste Installation durch  integrierte Regelung und vor verdrahtete Komponenten
•	 Einfache Erweiterung um vorkonfektionierten zweiten Heizkreis
•	 Energieeffizienzklasse B durch  umlaufende PU-Wärmedämmung



Wittenwilerstrasse 31 • CH-8355 Aadorf 
T 052 369 70 90 • info@heim-ag.ch • www.heim-ag.ch

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN SIND UNSERE STÄRKE –  
WIR BERATEN SIE GERNE

•	�24-Stunden-Kundendienst
•	�Flächendeckendes Vertriebs- und  

Service-Netz
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AUSSENMASSE X-BUFFER COMBI PRO (IN MM)

Technische Zeichnung x-buffer combi pro

770022 888866

4455

11..
8877

55

663300

7733
77

6677
22

2266
55

3355
00

4433
55

226655

335500

443355

11

22
44

33

77 66 55

Technische Daten

Typ- und Verkaufs bezeichnung
Artikelnummer

 x-buffer combi pro
W30295

Trinkwasserspeicher

Inhalt gesamt l 231

Inhalt nutzbar Speicher / Register l 204 / 27

Wärmeübertragerfläche Register m² 3,5

Zulässige Betriebstemperatur °C 95

Zulässiger Betriebsdruck Speicher / Register bar 6 / 3

Aufheizzeit bei 12 kW Wärmeleistung (25-55 °C) 40 min

Warmhalteverlust 1) W 45

Energieeffizienzklasse B

NL-Zahl 2) 1,5

Schüttvolumen einmalig 3) 304 l

Schüttvolumen einmalig 4) 226 l

Pufferspeicher

Inhalt l 127

Zulässige Betriebstemperatur °C 18-95

Zulässiger Betriebsdruck bar 3

Warmhalteverlust 1) W 49

Energieeffizienzklasse B

1) Messung bei 45 K Temperaturdifferenz nach DIN EN 12897.
2) angelehnt an DIN 4708, Speicherbevorratungstemperatur 60 °C, Zapftemperatur 45 °C
3) Speichertemperatur 53 °C, Zapftemperatur 40 °C, mit aktivierter Umschaltverzögerung
4) Speichertemperatur 45 °C, Zapftemperatur 40 °C, mit aktivierter Umschaltverzögerung

Typ- und Verkaufs bezeichnung
Artikelnummer

 x-buffer combi pro
W30295

Technische Daten

Schutzart IP 41

Umwälzpumpen (EEI) ≤ 0,21

Abmessungen (HxBxT) mm 1.865 x 705 x 890

Kippmaß mm 1.960

Gewicht leer / befüllt kg 255 / ca. 620

Regelung und Elektrik

Display 7" Farb-Touch

Schütz für Einschraubheizkörper 2x integriert

Einschraubheizkörper (TWE) 3kW 230V ~1N, 50 Hz

Einschraubheizkörper (Heizung) 6kW 400V ~3N, 50 Hz

Regelung 230V ~1N, 50 Hz

Technische Änderungen vorbehalten!Kermi GmbH • Pankofen-Bahnhof 1 • 94447 Plattling • www.kermi.de • info@kermi.de

Bezeichnung Anschluss

1 Vorlauf von der Wärmepumpe AG 1 ¼‘‘ flachdichtend

2 Rücklauf zur Wärmepumpe AG 1 ¼‘‘ flachdichtend

3 Vorlauf zur Heizung AG 1 ¼‘‘ flachdichtend

4 Rücklauf von der Heizung AG 1 ¼‘‘ flachdichtend

5 Anschluss Warmwasser AG ¾‘‘ gewindedichtend

6 Anschluss Zirkulation AG ¾‘‘ gewindedichtend

7 Anschluss Kaltwasser AG ¾‘‘ gewindedichtend

Hinweis: In Verbindung mit aktiver Kühlfunktion darf die Vorlauf- / Pufferspeichertemperatur von 18 °C nicht unterschritten werden

Bezeichnung Anschluss

1 Vorlauf von der Wärmepumpe AG 1 ¼‘‘ flachdichtend

2 Rücklauf zur Wärmepumpe AG 1 ¼‘‘ flachdichtend

3 Vorlauf zur Heizung AG 1 ¼‘‘ flachdichtend

4 Rücklauf von der Heizung AG 1 ¼‘‘ flachdichtend

5 Anschluss Warmwasser AG ¾‘‘ gewindedichtend

6 Anschluss Zirkulation AG ¾‘‘ gewindedichtend

7 Anschluss Kaltwasser AG ¾‘‘ gewindedichtend


